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Elektro-Scherenbuhnen 15-17m

Elektroantrieb

Selbstfahrende PB 17 PB 15
Elektro-Scherenbiihne mit Stiitzen MEGA-DECK
Typ PB S171-12 ES S 151-19E HT 4x4
Arbeitshohe max. 17,00 m 15,44 m
Plattformhéhe (Standhdhe) 15,00 m 13,44 m
Tragkraft 400 kg 750 kg
PlattformgréRe 290mx 1,19 m 411 mx1,88m
Plattformverschub 1,00 m 2,25m
Tragkraft der Verlangerung 150 kg 750 kg
Transportlange 3,27 m 4,20 m
Transportbreite 1,20 m 1,93 m
Transporthéhe 3,06 m 3,24 m
Hohe (Gelander geklappt) 2,23 m 232m
Eigengewicht 5.120 kg 8.610 kg
Antrieb Batterie Batterie
Weile, abriebfreie Reifen ja ja, mit Gelandeprofi
Steigfahigkeit 25% 30%
max. Neigung autom. Nivellierung autom. Nivellierung
Lochfahrschutz nein nein
Bodenfreiheit Transportst. 0,175 m 0,30 m
AuBerer Wendekreis 2,97 m 3,79m
Hydraulische Abstiitzung ja autom. Achsnivellierur]
Niveauausgleich Stitzen max 0,20 m vorne 0,25 m / hinten 0,3
Stlitzenhub max 0,35 m vorne 0,25 m / hinten 0,3
In voller Héhe verfahrbar ja, auf ebenem Bodern ja, auf ebenem Boder]
Kaltekit bis -28° C ja | nein
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