BHORLAGHER

Elektro-Scherenbiithnen Mini bis 6,5 m

Elektroantrieb
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Selbstfahrende . .
Elektro-Scherenbiihne Sinoboom Sinoboom
Typ Sinoboom1330E Sinoboom1530SE
Arbeitshéhe max. 5,80 m 6,50 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 3,80 m 450m
Tragkraft 240 kg (2 Pinnen / 1 Pauken) 240 kg (2 Pinnen / 1 Paufen)
PlattformgroRe 1,34 mx 0,70 m 1,34 mx 0,70 m
Plattformverschub Verlangerung ca. 0,6 m Verlangerung ca. 0,6 m
Tragkraft der Verlangerung 100 kg 115 kg
Transportldnge 1,42 m 1,42 m
Transportbreite 0,76 m 0,76 m
Transporthéhe 1,97 m 1,97 m
Hoéhe (Gelénder geklappt) 1,67 m 1,67 m
Eigengewicht 880 kg 880 kg
Antrieb Batterie Batterie
WeiBe, abriebfreie Reifen ja ja
Steigfahigkeit 25 % 25 %
max. Neigung 1,5°/3° 1,5°/3°
Lochfahrschutz ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,065 m 0,061 m
AuRerer Wendekreis 1,35m 1,35m
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