Arbeitsbihnen

IDHORLACHER .

LKW-Arbeitsbuhne 25m

Fuhrerschein Klasse 3 oder B erforderlich

LKW-Teleskopbiihne L25k
Multitel MJE250 auf Mercedes-Sprinter 3,49 t
Arbeitsh6he max. 24,70 m
Plattformhéhe (Standhohe) 22,70 m
Tragkraft (2 Pers.) 250 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,70mx 1,40 m
Schwenkwinkel Drehturm 450°
Korb schwenkbar um 2 x90°
seitl. Reichweite bei 80 kg max 16,50 m
seitl. Reichweite bei 250 kg max 12,50 m
Fahrzeuglange 7,85 m
Fahrzeugbreite 2,10 m
Fahrzeughdhe 3,00 m
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Abstltzbreite beidseitig variabel:
breit oder schmal (kombinierbar)

schmal-schmal = 2,07 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,
seitl. Reichweite reduziert)

breit-schmal = 2,75 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,
seitl. Reichweite reduziert)

Tel.07951/5393 Fax07951/7009

breit-breit = 3,40 m
(Schwenkwinkel beidseitig 250°)

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de



