WaS ISt daS7 Warum sollte man sich

Arbeitshohe bis zu 6.6 Metern fur den !‘UI 460
Rahmen komplett aus Stahl entscheiden?

Mit einem groBen LCD-Display
ausgestattete Bedienfeld zeigt

EFFIZIENT UND VIELSEITIG

e leicht durch Tlren und enge Rdume zu fahren

den Fahrzeugstatus, die ! e kompakte GroRe
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i]berragende Manovrierbarkeit i ' e Eingebauter Neigungssensor, Blinklicht und
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ermdoglicht,insbesondere an sehr - —— ' DAUERHAFT
engen Stellen wie Tiiren und ; — o wartungsfreier Hubmast
A f . - e hochwertige Komponenten

urzugen e einfaches und dennoch effektives Design

e Kann mit 12-V-AGM-Batterien mit 100Ah
bestliickt werden, die einen langeren
Arbeitszyklus zwischen den Ladevorgangen
B o C

ermoglichen.

"Der LUl 460 kombiniert die auBergewohnliche Wendigkeit
der LEONARDO Biihne mit der Notwendigkeit, eine groBere
Arbeitshéhe zu erreichen." BR I

PLATFORMS



Messungen der Maschine

A Plattformhéhe 4620mm | Plattformkapazitit w/ 280 kg
Biihne ausgefahren
B Arbeitshéhe 6620 mm Gewicht der Einheit (CE) | 1250kg
¢ Plattformldnge W/ 2376 mm Zugelassene Anzahl an 2
Biihne ausgefahren Insassen (CE)
p Breite 680 mm Antriebsgeschwindigkeit | 3km/h
im einfahrenden Zustand
E Grundlinge 1659mm | Antriebsgeschwindigkeit | 0.6 km/h
im ausfahrenden Zustand
| Hohe eingefahrener 1855mm | Ausfahr- ZERO
Zustand /Einfahrgeschwindigkeit
G Plattformlinge 1560 mm Innerer Wendekreis 1700 mm
p Plattformbreite 760 mm AuRerer Wendekreis 35%
| Einstiegsstufe 340 mm Steigfahigkeit 110/220V ca 24Vcc

Bodenfreiheit 100 mm Stromquelle 4-6V; 245AH@20h
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