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Sicherheitstipps

Wichtig:

e Tragen Sie immer die vorgeschriebene persdnliche Schutzausriustung (PSA)
beim Arbeiten mit Hubarbeitsblihnen oder Staplern, z.B. Sicherheitsschuhe,
Warnweste, usw.

e Auf Arbeitsbliihnen ist ein Sicherheitsgurt PSAgA zu tragen, wenn dies in der
Betriebsanleitung des Gerats vermerkt ist oder vom Bauherr vorgegeben wird.

Haltegurt-Sets konnen Sie
bei uns ausleihen oder erwerben

Leiterunfalle vermeiden!

Oft kommt es beim Arbeiten zu teils schweren Verletzungen durch Stlirze von
Leitern. Daflir haben wir die L6sung. Durch unsere Arbeitsbihnen kénnen Sie
die Sicherheit bei Arbeiten in der Hohe deutlich steigern. AuBerdem ist das
Arbeiten auf Leitern oft sehr mihsam.

Sturz von der Leiter - Werden Sie kein Teil der Statistik!

(i 7
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Vermietung

Zuverldssigkeit und Erfahrung

Wir sind Ihr zuverldssiger und kompetenter regionaler Partner fiir die Anmietung von
Arbeitsbihnen und Staplern. Unser erfahrenes Team berat Sie freundlich und professionell.
Auf Wunsch besichtigen wir Ihre Baustelle und beraten Sie bei der Auswahl der

passenden Gerate. Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung in der Vermietung
von Hubarbeitsbihnen und Staplern.

Kaufen oder Langzeitmiete?

Wir bieten auch Langzeitmiete fiir Arbeitsbiihnen und Stapler an.
Sie kdnnen mit fixen Kosten kalkulieren und erleben keine Uberraschungen durch
Reparaturen und Ausfallzeiten.

Qualitat und Sicherheit fiir unsere Kunden

Sie erhalten bei uns topgepflegte und gewartete Hubarbeitsbihnen und Stapler.
RegelmaBige TUV- und UVV-Priifungen sorgen fiir Ihre Sicherheit.

Unser 24-Stunden-Notdienst ist an 365 Tagen im Jahr fiir Sie da.

Im Fall der Falle rufen Sie unsere Service-Hotline 07951 / 5393 an.

Wir helfen Ihnen umgehend, damit Ihre Arbeit schnell weitergehen kann.

Piinktliche und zuverldssige bundesweite Lieferung

Die zuverlassige und punktliche Lieferung mit eigener Fahrzeugflotte ist fir uns
selbstverstandlich. LKW-Arbeitsbihnen und Anhanger-Bihnen kénnen Sie liefern lassen
oder selbst bei uns abholen.

Auf Wunsch bieten wir diese Gerate auch mit erfahrenem Bedienpersonal an.

Dann stellen wir die Blihne vor Ort auf und steuern Sie direkt an Ihren luftigen Arbeitsort.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Bei der Ubergabe unserer Geréate erhalten Sie eine ausfiihrliche Einweisung
in Sachen Unfallverhitung und Bedienung.

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Verkauf

Unser Leistungsspektrum bezieht sich auch auf den Verkauf von Arbeitsbiihnen,
Staplern und Sondergeriten.

Sie moéchten eine gebrauchte Maschine kaufen, oder sind Sie auf der Suche
nach einem Neugerat?

Dann sind Sie hier genau richtig!

Wir sind nicht herstellergebunden. Die Produkte auf unserer Web-Seite sind nur
Beispiele aus unserem Geratepool.

Wir verfligen Uber ein groBes Sortiment an neuen und gebrauchten Maschinen von
verschiedenen Herstellern. Durch unser Handlernetzwerk haben wir
Zugriff auf hunderte Maschinen.

Alle gebrauchten Gerate erhalten bei uns einen ausfihrlichen
Check bevor sie unseren Hof verlassen. Gerne kénnen Sie auch vorbei kommen und die
Gerate bei uns besichtigen und testen.

Wir bieten auBerdem zusatzliche Leistungen an, wie eine Gebrauchtgerate-Garantie,
Mietkauf und unser TRY & BUY System.

Inzahlungnahme Ihres Altgerates ist bei uns ebenso maéglich.
Natdrlich sind wir auch Ihr Ansprechpartner fiir den After-Sales-Service
(UVV, Wartung, Reparatur).

Ihr gewilinschtes Gerat ist nicht dabei?

Unser Angebot an gebrauchten Arbeitsbihnen variiert standig.

Wir helfen gerne, das passende Gerat von hamenhaften Herstellern fur Ihre
Anforderungen auszuwahlen.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website.

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de i} “IH

ot
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Schulungen

Unsere Schulungsangebote:

Bedienerausweis Hubarbeitsblihne
Bedienerausweis Frontstapler
Bedienerausweis Teleskopstapler
Jahrliche Unterweisung

Sicherheit steht im Vordergrund. Bei der Bedienerschulung in den jeweiligen Bereichen erlernen
Sie den richtigen Umgang und die Handhabung von Hubarbeitsbihnen, Frontstaplern oder
Teleskopstaplern. Durch unsere langjahrige Erfahrung und unser groBes Angebot an Maschinen,
lernen Sie verschiedenste Gerdte kennen. Trainieren Sie mit unseren zertifizierten Ausbildern
das sichere und effiziente Arbeiten auf den jeweiligen Maschinen.

Schulungstermine:

Termine sind jederzeit nach Vereinbarung maglich.

Online-Kurse:

Fur die Bereiche Arbeitsbiihne und Stapler kann der Theorieteil Online erfolgen.
Die Jahrliche Unterweisung kann komplett Online am Computer oder Tablet durchgefihrt
werden.

Grundausbildung

Verfiigbar fiir
Arbeitsbiihnen und Stapler

Teil 1 Teil 2 Sie erhalten Sie ein Zertifikat
Grundausbildung Grundausbildung einen Fiihrerschein

Theorie Online-Schulung Praktische Ausbildung im Scheckkartenformat
am Computer oder Tablet inkl. Prifung inkl. Fahriibungen und Prifung sowie einen Faltausweis

Jahrliche Unterweisung

Verfiigbar fiir
Arbeitsbiihnen und Stapler

Jahrliche Unterweisung
Nach bestandener Priifung

Theorie Online-Schulung erhalten Sie ein Zertifikat
am Computer oder Tablet inkl. Priifung

Tel. 079 51/5393 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Werkstatt

UVV Priifungen:

Unser Gerate-Service erstreckt sich auch Uber Fremd-Gerdte.

Unsere zertifizierten Mitarbeiter kénnen die jahrliche UVV-Priifung an Ihren
werkseigenen Geraten (alle Fabrikate) durchfliihren. Das Gerat kann direkt vor Ort
gepruft werden, um Ausfallzeiten zu minimieren. Diese UVV beinhaltet eine

Sicht- und Funktionsprifung nach DGUV Grundsatz 308-002 (bisher BGG 945)
mit Dokumentation und Prifplakette.

Wartung:

An Ihren werkseigenen Arbeitsbliihnen (alle Fabrikate) flihren wir auf Wunsch die
regelmaBigen Wartungsarbeiten durch.Die regelmaBige Wartung ermdglicht eine
héchstmogliche Effizienz und Sicherheit Ihrer Arbeitsbihne. Eine schlecht gewartete
Arbeitsbihne flhrt zu Ausfallzeiten und erhdht den Verschlei3 der Bauteile.

Dies erhéht den Wertverlust Ihrer Maschinen und hat im Nachgang hohe
Reparaturkosten zur Folge. Verbunden mit unserem jahrlichen UVV-Service ist dies das
Optimale Paket um langfristig die Sicherheit Ihrer Arbeitsbiihne zu gewahrleisten.
Gerne bieten wir Ihnen diesen Service an.

Reparaturen / Ersatzteilservice:

Unsere Monteure fithren Reparaturen in unserer Werkstatt oder bei IThnen vor Ort durch.

An allen Arbeitsbihnen-Fabrikaten. Falls das Gerat zu stark beschadigt ist oder die
Reparatur eine langere Zeit in Anspruch nimmt, kdnnen Sie bei uns ein Tauschgerat ordern,
welches Thre Ausfallzeit Gberbrickt.

Tel. 079 51/5393 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuhnen

Unsere LKW Arbeitsbihnen (auch Steiger oder Hubarbeitsbuhnen genannt) sind mit ihrer Mobilitat
und schnellen Aufbauzeiten die perfekte Lésung, um alle Hohenarbeiten sicher, kostenglinstig und
bequem durchflihren zu kdénnen.

Durch einseitige und teilweise flexible Abstitzung ist auch das Aufstellen auf der Stral3e mdglich,
ohne den Verkehr unnétig zu behindern.

Wir vermieten LKW-Arbeitsbiihnen mit Arbeitshohen von 16m bis 48m und Gerate mit einer
seitlichen Reichweite bis ca. 31,5 m. Die Tragkraft reicht von 200kg bis 600kg.

Fur den Baumschnitt bieten wir LKW-BUhnen mit Sonderausstattung wie Dachschutz und Trenn-
schutzgitter im Arbeitskorb an. Mit einem Baumschnittkorb (spezielle Form und kompakte Male)
kann man leichter zwischen die Aste gelangen (Zubehor).

Eigenschaften:

« zeitsparende, kostengunstige und mobilere Alternative zum GerUst

* grolRe Arbeitshdohe, verbunden mit grolRer seitlicher Reichweite

* hohe Tragkraft und einfache Bedienung

» Schwenkbereich bis zu 360°

« flexible Abstutzung, geringe Abstltzflache

» Stromanschluss im Korb (220V)

* Selbstabholung moglich (auf Wunsch auch Anlieferung und mit Bedienmann)
« fur kleine LKW-BUuhnen unter 3,5t reicht der PKW-Flhrerschein

* 7,49t - Arbeitsbiihnen dirfen mit FS-Klasse 3 oder C1 gefahren werden
* Uber 7,49t wird die FS-Klasse 2 oder C bendtigt.

Zielgruppen:
* Handwerksbetriebe und Dienstleister, Kommunalbetriebe, Energieversorger, Garten- und
Landschaftsbau, Vereine und Privatpersonen

Einsatzbereich:

* Baumschnitt, Baumfallung, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Reinigung von Dachrinnen,
Kaminsanierung, Streicharbeiten an Fassaden, Windbrettern und Balkonen, Gebaude-, Fenster-
und Fassadenreinigung, Wartungsarbeiten an Stralienbeleuchtung, Montage
und Reinigung von Photovoltaik- und Solaranlagen, Filmaufnahmen bei Veranstaltungen, u.v.m.

Zubehor:
 Trennschutzgitter fur den Arbeitskorb, Pylone zur Baustellenabsicherung
* PSAgA (Personliche Schutzausriistung gegen Absturz / Haltegurt)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuihne 16m

Fuhrerschein Klasse 3 oder B erforderlich

LKW-Teleskopbiihne L16
Multitel 162 ex auf Nissan Cabstar 3,49 t
Arbeitshohe max. 16,15 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 14,15 m
Tragkraft (2 Pers.) 300 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,70 m x 1,40 m
9 Schwenkwinkel Drehturm 400°
2 Korb schwenkbar um 2 x90°
s seitl. Reichweite bei 230 kg max 11,50 m
is seitl. Reichweite bei 300 kg max 10,00 m
¢ 4 Fahrzeuglange 6,06 m
43 Fahrzeugbreite 222m
f Fahrzeughdhe 2,82m

w N -

271770123 s s 7 s 9 0 2 s

Besonderheit: Geeignet flir das Arbeiten

in Abgas- oder Gerauschempfindlichen Bereichen.
Durch einen 220v-Anschluss kdnnen die
Hubfunktionen elektrisch Betrieben werden.

In dieser Zeit muss der Dieselmotor nicht laufen. T -.-vm@.'.’m

Abstutzbreite beidseitig variabel:
breit oder schmal (kombinierbar)

breit-breit = 3,40 m breit-schmal = 2,75 m schmal-schmal = 2,07 m
(seitl. Reichweite reduziert) (seitl. Reichweite reduziert)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Arbeitsbuhnen

EBPHORLACHER

LKW-Arbeitsbuhne 21m

FuUhrerschein Klasse 3 oder B erforderlich

LKW-Teleskopbiihne L21 k
Palfinger P 210 BK auf Nissan Cabstar 3,49 t
Arbeitshohe max. 21,00 m

Plattformhdhe (Standhohe) 19,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,70mx 1,40 m
Schwenkwinkel Drehturm variabel (siehe unten)
Korb schwenkbar um 2 x 85°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 13,30 m
seitl. Reichweite bei 230 kg max 10,20 m
Fahrzeuglange 6,90 m
Fahrzeugbreite 222m
Fahrzeughdhe 2,90 m

P 210 BK
;
/
/
/
/
/ oudl .
S
/ \
\ —
s e

16 151413121110 9 8

Tel. 079 51 /53 93

7 6 5 43 21012

Fax07951/7009

Abstutzbreite beidseitig variabel:
breit oder schmal (kombinierbar)

breit-breit = 3,60 m
(Schwenkwinkel beidseitig 250°)

breit-schmal = 2,90 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,
seitl. Reichweite reduziert)

schmal-schmal =2,22 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,
seitl. Reichweite reduziert)

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuhne 22m

Fuhrerschein Klasse 3 oder B erforderlich

1E= LKW-Teleskopbiihne L22
‘ =3 Ruthmann TB 220 auf Mercedes-Sprinter 3,49 t
A ‘ gt Arbeitshohe max. 22,00 m
‘ ™ Plattformhohe (Standhohe) 20,00 m
| W +' i ﬂ | Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
N\ ’u I PlattformgroRe (Korb) 0,70 m x 1,40 m
“ ‘ Schwenkwinkel Drehturm variabel (siehe unten)
Korb schwenkbar um 2 x45°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 14,00 m
seitl. Reichweite bei 200 kg max 11,00 m
Fahrzeuglange 7,20 m
Fahrzeugbreite 2,45 m
Fahrzeughdhe 3,00 m

Abstutzbreite beidseitig variabel:
breit oder schmal (kombinierbar)

breit-breit = 2,70 m
(Schwenkwinkel beidseitig 225°)

) ooV

breit-schmal =2,45 m
(Schwenkwinkel beidseitig 117°,
seitl. Reichweite reduziert)

schmal-schmal =2,20 m
(Schwenkwinkel beidseitig 37°,

| p E seitl. Reichweite reduziert)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuhne 24m

Fuhrerschein Klasse 3 oder B erforderlich

LKW-Teleskopbiihne L24
Multitel MJE250 auf Mercedes-Sprinter 3,49 t
Arbeitsh6he max. 24,70 m
Plattformhéhe (Standhohe) 22,70 m
Tragkraft (2 Pers.) 250 kg
PlattformgréRRe (Korb) 0,70mx1,40 m
Schwenkwinkel Drehturm 450°
Korb schwenkbar um 2 x90°
seitl. Reichweite bei 80 kg max 17,20 m
seitl. Reichweite bei 250 kg max 12,50 m
Fahrzeuglange 7,85 m
Fahrzeugbreite 2,10 m
Fahrzeughdhe 3,00 m

Abstltzbreite beidseitig variabel:
breit oder schmal (kombinierbar)

breit-breit = 3,40 m
(Schwenkwinkel beidseitig 250°)

breit-schmal = 2,75 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,

seitl. Reichweite reduziert)

schmal-schmal = 2,07 m
(Schwenkwinkel beidseitig eingeschrankt,
seitl. Reichweite reduziert)

% om 6

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Arbeitsbiuhnen

BBPHORLACHER

FUhrerschein Klasse 3 oder C1 erforderlich

LKW-Arbeitsbuhne 28m

LKW-Teleskopbiihne
. L28
mit Korbarm
Bison TKA 28 ks auf MAN 7,49 t
Arbeitshohe max. 28,00 m
Plattformhdhe (Standhohe) 26,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 300 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,82mx1,62m
Schwenkwinkel Drehturm 500°
Korb schwenkbar um 2 x 45°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 20,00 m
seitl. Reichweite bei 300 kg max 16,60 m
Fahrzeuglange 6,80 m
Fahrzeugbreite 2,54 m
Fahrzeughdéhe 3,30 m

Arbeitskorbbelastung 300 Kg
Arbeitskorbbelastung 100 Kg

INNLINNRIIT lllIlllllllllllllll ooy yipyipgudoyinyiogiouogio oo
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Abstltzbreite beidseitig variabel:
(stufenlos)

von
breit-breit = 4,70 m
bis
schmal-schmal = 2,30 m

Hinweis:
Je schmaler die Abstltzung,
desto geringer die seitliche
Reichweite!

F - L n_\‘..f ,‘.I . *
Optional: Baumschnittkorb

1,70mx 1,20 m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de



Arbeitsbuhnen
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LKW-Arbeitsbuhne 30m

FUhrerschein Klasse 3 oder C1 erforderlich

LKW-Teleskopbiihne
mit Korbarm

L30-2

Palfinger P 300 K

S auf MAN 7,49 t

Arbeitshohe max.

29,70 m

Plattformhéhe (Standhohe)

27,70 m

Tragkraft (3 Pers.)

350 kg

PlattformgréRRe (Korb)

1,00 mx 1,80 m

Schwenkwinkel Drehturm

540°

Korb schwenkbar um

2x80°

seitl. Reichweite bei 100 kg

max 20,50 m

seitl. Reichweite bei 350 kg

max 15,50 m

Fahrzeuglange

7,70 m

Fahrzeugbreite mit Spiegel

2,55 m

Fahrzeughdhe

3,45 m

30m

/

T TTL

————

25m

20m

15m

5m

[T 11

Om

On an

Tel. 079 51 /53 93
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Abstltzbreite beidseitig variabel:
(Aulenkante Stutzenteller)

breit, mittel und schmal
(auch kombinierbar)

breit-breit = 5,09 m
einseitig = 3,82 m

schmal-schmal = 2,60 m

Hinweis:
Je schmaler die Abstitzung,
desto geringer die seitliche
Reichweite!

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de



Arbeitsbuhnen
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FMAKE

LKW-Arbeitsbuhne 33m

Fuhrerschein Klasse 3 oder C1 erforderlich

LKW-Teleskopbiihne
. L33
mit Korbarm
Ruthmann T330 auf MAN 7,49 t
Arbeitshohe max. 33,00 m
Plattformhdhe (Standhohe) 31,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 320 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,86 mx 1,70 m
Schwenkwinkel Drehturm 500°
Korb schwenkbar um 2x90°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 21,20 m
seitl. Reichweite bei 320 kg max 16,90 m
Fahrzeuglange 8,79 m
Fahrzeugbreite mit Spiegel
Fahrzeughdéhe

o1 OLE
o 00!

2,55m
3,56 m

Abstiitzbreite beidseitig variabel:

(AuRenkante Stutzenteller)
breit, mittel und schmal
(auch kombinierbar)

, breit-breit = 5,30 m
. , , einseitig = 3,91 m

schmal-schmal = 2,53 m

Hinweis:

Je schmaler die Abstlitzung,
desto geringer die seitliche
Reichweite!

Tel. 079 51 /53 93

Fax07951/7009

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuhne 37m

FUhrerschein Klasse C erforderlich

LKW-Teleskopbiihne
i L37
mit Korbarm
Palfinger P370 KS auf MAN 18t 4x4 Allrad
Arbeitshohe max. 37,00 m
Plattformhdhe (Standhéhe) 35,00 m
Tragkraft (5 Pers.) 500 kg
PlattformgroRe (Korb) 0,80 mx 2,00 m
Schwenkwinkel Drehturm 500°
Korb schwenkbar um 2 x 85°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 31,50 m
seitl. Reichweite bei 500 kg max 22,50 m
Fahrzeuglange 8,35 m
Fahrzeugbreite mit Spiegel 2,49 m
Fahrzeughdhe 3,89 m
40 Abstiitzbreite beidseitig variabel:
38 breit-breit = 5,09 m
— —
TN 36 einseitig = 3,82 m
NI 34
N ~ schmal-schmal = 2,60 m
- DN
\ 22 R 32
\ == Z \\ \\‘\ 30 Hinweis:
\ . N ON \\ 28 Je schmaler die Abstiitzung,
\ : "E; \\ 26 desto geringer die seitliche
\ : e 24 Reichweite!
i IR i -
\ ‘ \ \ \\ 20 4x4 Allrad-Antrieb
| \
| AN [N &
— 16 Optional: Isolationskorb aus GFK
\ \ Z 14 bis 1000V (nach DIN VDE0682-742)
7 [N \ \ \9\ ‘ . -
j 8 \ 12 0 :
i 1B \ i .
i N\ \ \ 8
| 1‘
) )
e i 1) 1,
1 A 2
p| & | =l 0
2

5 2 0 2 & 6 810 12 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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LKW-Arbeitsbuhne 48m

nur mit Bedienpersonal moglich

LKW-Teleskopbiihne
. L48
mit Korbarm
Ruthmann T480
Arbeitshohe max. 48,00 m
Plattformhéhe (Standhohe) 46,00 m
Tragkraft (6 Pers.) 600 kg
PlattformgréRRe (Korb) 0,97 mx3,82m
Schwenkwinkel Drehturm 500°
Korb schwenkbar um 2 x 85°
seitl. Reichweite bei 100 kg max 32,00 m
seitl. Reichweite bei 600 kg max 22,50 m
Fahrzeuglange 9,76 m
Fahrzeugbreite mit Spiegel 2,50 m
Fahrzeughéhe 3,95 m

Abstiitzbreite beidseitig variabel:
(AuRenkante Stutzenteller)

breit, mittel und schmal
(auch kombinierbar)

breit-breit = 6,51 m
einseitig = 4,50 m

schmal-schmal = 2,55 m

Hinweis:
Je schmaler die Abstltzung,
desto geringer die seitliche
Reichweite!

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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BHORLACHER
Anhanger-/ Raupen-Arbeitsbuhnen

Mit den kompakten und leichten Anhager-Teleskopbihnen erreichen Sie Orte mit schmalen und
niedrigen Zufahrten. Anhangerbihnen eignen sich auch fur Arbeiten auf Béden, die nur geringer
Belastung ausgesetzt werden durfen (z. B. Sporthallen). Auch der Einsatz auf Rasen ist moglich.

Wir vermieten Anhanger-/ Raupen-Arbeitsbuhnen mit Arbeitshéhen von 12m bis 20m und Geréate
mit seitlicher Reichweite bis max. 11m.

Die Anhanger-Blhnen kdnnen Sie selbst bei uns abholen (FS-Klasse 3 oder BE erforderlich).
Auf Wunsch liefern wir das Gerat auch an und stellen es bei Innen auf.

Unsere 12m-Anhanger-Teleskopbuhne hat eine Anhangelast von nur einer Tonne und passt durch
jede normale Ture.

Eigenschaften:

* kostengunstige und mobilere Alternative zum Gerust
* Innen- & Auleneinsatz

* Selbstabholung moglich (Anhangelast beachten)

* Elektroantrieb, daher emissionsfrei und gerduscharm
» 230V-Verlangerungskabel erforderlich

» Stromanschluss im Arbeitskorb (230V)

* Hydraulische Stutzen und Radantrieb

* leicht verstandliche Bedienung

« fur schmale und / oder enge Durchfahrten

* leicht und kompakt

* ideal fur Béden mit geringer Belastbarkeit

» auch auf Rasen einsetzbar

Zielgruppen:
» Handwerksunternehmen und Dienstleister, Privatpersonen

Einsatzbereich:
* Baum- & Heckenschnitt, leichte Zimmerarbeiten, Reinigung von Dachrinnen, Streicharbeiten an

Fassaden, Windbrettern und Balkonen, Gebaude-, Fenster- und Fassadenreinigung, Innen-
einsatz auf empfindlichen Béden (Turnhallen, Einkaufszentren, Innenhéfe, usw.)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de

-18 -



m-or AcHeR Fd Al P B

Anhanger-Arbeitsbuhne 12m

Anschluss an 220V - Verlangerungskabel erforderlich

Anhinger-Teleskopbiihne Denka 12
Typ Denka-Lift Junior 12
Arbeitshohe 12,00 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 10,00 m
Tragkraft (1 Pers.) 120 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,60 m x 0,90 m
: Schwenkwinkel Teleskoparm endlos 360°
“ ‘W seitl. Reichweite max. 6,70 m
\ N\\!?\'\ Lange 5,95 m
MY “ IR l Lange (Korb demontiert) 5,05 m
—A (i
‘ 7Rt Breite 1,40 m
g Breite (Radstand eng) 0,75m
— Hohe 2,10m
= Héhe (Stiitzen verkiirzt) 1,84 m
Eigengewicht (Anhédngelast) 1.000 kg
| / Abstutzflache :
- 1
/ L 3,20m x 3,20 m
' / 10
4 / \ 9
N—! &

/AN

z% |
\

L‘h
e [ —
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Anhanger-Arbeitsbuhne 18m

Hybrid oder Anschluss an 220V

Anhinger-Arbeitsbiihne PL 18
Typ Dino 180 XT
Arbeitshohe 18,00 m
Plattformhdhe (Standhéhe) 16,00 m
Tragkraft (2 Pers. im Korb) 215 kg
Plattformgréie (Korb) 0,70 mx 1,20 m
Schwenkwinkel Drehturm 180°
Korb schwenkbar um 2 x80°
seitl. Reichweite bei 120kg max. 11,2 m
seitl. Reichweite bei 200 kg max. 9,1 m
Lange 6,66 m
Breite 1,95 m
‘ Hoéhe 2,30 m
" ; e Eigengewicht (Anhéangelast) 2.315 kg

Abstutzflache :
420mx4,20m

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Raupen-Arbeitsbiihne 20m

Wahlweise Antrieb mit Benzinmotor oder 220V Elektro-Betrieb

Raupen- .
Gelenkteleskopbiihne Hinowa 20
Typ PL Ligthlift 20
Arbeitshohe 20,00 m
Plattformhoéhe (Standhdhe) 18,00 m
Tragkraft (max. 2 Pers.) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,34 mx 0,69 m
Drehbereich der Biihne 360° nicht endlos
Korbdrehung 62°
seitl. Reichweite max. 9,00 m
Transportlange 500 m
Transportbreite (ohne Korb) 0,80 m
Durchfahrtshéhe 1,99 m
Abstutzflache 3,40mx3,45m
Antrieb Benzin / Elektro
Eigengewicht 2.840 kg
Einsatzbereich Innen / AuRen
Ketten weil}, nicht markierend

124°*(+/-62")

S L

MAX. KORBTRAGLAST
230 KG
(2 Personen 80x2=160 kg
+

Werkzeugkasten70 kg)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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selbstfahrende Elektro-Personenlifte

Der selbstfahrende Elektro-Personenlift ist fir eine Person zugelassen (daher der Name). Die
Steuerung ist genauso bequem und einfach wie bei einer Elektro-Scherenbihne.

Die kompakten Personenlifte werden oft in Industriebetrieben zwischen Fertigungsstralen ein-
gesetzt. Man kommt damit auch in verwinkelte Ecken.

Bei den Geraten mit Plattformverschub oder Plattformverlangerung kann man auch kleine
Hindernisse bis 50cm Ubergreifen.

Durch das geringe Eigengewicht kdnnen Personenlifte auch auf empfindlichen Béden zum
Einsatz gebracht werden. Selbst der Einsatz auf Fliesen, Holzbdéden und auf Sportbdden ist teil-
weise moglich.

Die Stempelblhnen passen in einen Personen-Aufzug und kénnen mit einem Gabelstapler
angehoben werden. Sie kdnnen daher auch auf Etagenbdden eingesetzt werden.

Bei uns konnen Sie selbstfahrende Elektro-Personenlifte mit Arbeitshohen von 5,60m bis 8m
mieten.

Eigenschaften:

* sehr leicht (fur empfindliche Béden, Etagenbdden, Transport in Aufziigen)

* klein und wendig (Inneneinsatze an sehr beengten Stellen)

* selbstfahrend

* Plattform teilweise bis 50cm verlangerbar, um kleine Hindernisse zu Ubergreifen
« fUr eine Person im Arbeitskorb

* keine Abstutzung erforderlich

* sicherer als eine Leiter

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
» Wartungsarbeiten an Maschinen und zwischen Produktionslinien
» Leuchtenwechsel und Reinigungsarbeiten in Sporthallen und in Eingangshallen / Atrien

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Arbeitsbuhnen

BBPHORLACHER

Elektro-Personenlifte 8m - 5,5m

Elektroantrieb

selbstfahrender

Elektro-Personenlift Genie 8 Genie 6 Skyjack 6 JLG 5
Typ Genie GR-20 Genie GR-15 Skyjack SJ16 JLG 1230 ES
Arbeitshohe max. 8,12 m 6,52 m 6,75 m 5,66 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 6,12 m 4,52 m 4,75 m 3,66 m
Tragkraft (nur 1 Person) 159 kg 227 kg 227 kg 230 kg
Plattformgrofie 0,89 mx0,75m 0,89 mx0,75m 0,85 mx0,69m 1,26 m x 0,69 m
Plattformverschub/-verlangerung Verlangerung 0,50 m Verlangerung 0,50 m Verschub 0,41 m nein
Tragkraft der Verlangerung 113 kg 227 kg 227kg keine
Transportlange 1,35 m 1,35 m 1,37 m 1,36 m
Transportbreite 0,80 m 0,75 m 0,77 m 0,76 m
Transporthéhe 2,00m 1,57 m 1,79 m 1,65 m
Hoéhe (Gelander geklappt) Gelander nicht klappbar Gelander nicht klappbar Geléander nicht klappbar Gelander nicht klappbar
Eigengewicht 1.112 kg 994 kg 971 kg 790 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie Batterie
Weile, abriebfreie Reifen ja ja ja ja
Steigfahigkeit 30% 30% 30% 25%
max. Neigung 1,6°/3° 1,5°/3° 1,6°/3° 3°
Lochfahrschutz ja ja ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,06 m 0,06 m 0,05 m 0,06 m
AuRerer Wendekreis 1,35 m 1,35 m 1,40 m 1,46 m

Tel. 079 51 /53 93
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BHORLACHER
Elektro-Scherenbuhnen

Elektro-Scherenblihnen sind fir alle Arbeiten an Wand und Decke geeignet, die senkrecht tber
oder direkt vor dem Standplatz ausgefuhrt werden mussen.

Sie eignen sich besonders fur den Inneneinsatz auf ebenen, befestigten Boden. Die Gerate haben
eine hohe Tragkraft, sind robust und einfach zu bedienen. Durch die Plattformverlangerung kann
man kleine Hindernisse von ca. 0,90m bis max. 2m Uberwinden.

Sehr kleine und wendige Scherenbiihnen passen durch jede normale Ture und sogar in Aufzige.
Sie sind fur beengte Raumlichkeiten und schmale Gange geeignet.

Elektro-Scherenbihnen fiir den AuReneinsatz oder fiir unebene Boden sind mit Stlitzen oder
nivellierbaren Achsen ausgestattet.

MegaDeck-Elektro-Scherenbiihnen (auch Super- oder Longdeck genannt) haben eine extrem
grofe Plattform (bis 6,30m x 1,88m) und eine besonders hohe Tragkraft bis 750kg. Mit der weilden,
grobstolligen Gelandebereifung sind diese Gerate flur alle Innen- und AuReneinsatze (auch im
Gelande und auf Schotter) bestens geeignett.

Wir vermieten Elektro-Scherenarbeitsbliihnen mit verschiedenen PlattformgréRen und Arbeitshéhen
von 6m bis 17m.

Eigenschaften:

» selbstfahrend auf ebenem, befestigtem Untergrund

* hohe Tragkraft und Standsicherheit

« verschiedene Plattformgrofien

« mit Plattform-Ausschub zum Ubergreifen von kleinen Hindernissen

» teils mit Stutzen fur geneigten Untergrund oder extra groRer Plattform fur sperriges Material

» Gelander meist klappbar auf 2m Durchfahrtshéhe (auRer MegaDeck und Gerate mit Stlitzen)
* weilde, markierungsfreie Reifen

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
* Reparatur- und Wartungsarbeiten, Industriemontagen und -reinigung, Heizungs-, Klima- oder

Sanitarinstallationen, Elektroinstallation, Isolierungsarbeiten, Sprinkler- oder Brandschutz-
montagen, Stahlbau, Kranmontagen, Malerarbeiten u.v.m.

Tel. 079 51/5393 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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BBHORLACHER .

8m kurz

Elektro-Scherenbuhnen

Elektroantrieb

Copoibstahrend® | Skyjack 8 | Genie8 | JLGBES | JLG8R
Typ Skyjack 3219 Genie GS 1932 JLG 1932 ES JLG8R
Arbeitshohe max. 7,79 m 7,79 m 7,72 m 7,80 m
Plattformhdhe (Standhéhe) 579 m 579 m 572m 5,80 m
Tragkraft 227 kg 227 kg 230 kg 230 kg
Plattformgrofie 1,63 mx 0,66 m 1,67 mx 0,76 m 1,87 mx 0,76 m 1,82 mx 0,69 m
Plattformverschub 0,91 m 1,00 m 0,90 m 0,91 m
Tragkraft der Verlangerung 113 kg 113 kg 120 kg 125 kg
Transportlange 1,88 m 1,83 m 1,87 m 1,75 m
Transportbreite 0,81 m 0,81 m 0,76 m 0,82 m
Transporthohe 2,10 m 2,11 m 1,98 m 1,99 m
Hohe (Gelander geklappt) 1.75m 1,75 m nicht klappbar 1,64 m
Eigengewicht 1.312 kg 1.503 kg 1.460 kg 1.565 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie Batterie
WeiBe, abriebfreie Reifen ja ja ja ja
Steigfahigkeit 25% 30% 25% 25%
max. Neigung 3° 3° 3° 1,5°/3,75°
Lochfahrschutz ja ja ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,08 m 0,06 m 0,09 m 0,07 m
AuRerer Wendekreis 1,68 m 1,55 m 1,75 m 1,60 m
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Arbeitsbuhnen
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Elektro-Scherenbihnen 8m lang

Elektroantrieb

Selbstfahrende Genie 8 JLG 8
Elektro-Scherenbiihne lang lang
Typ Genie GS 2032 JLG 2030 ES
Arbeitshohe max. 8,10 m 8,10 m
Plattformhéhe (Standhdhe) 6,10 m 6,10 m
Tragkraft 363 kg 360 kg
PlattformgroRe 2,26 mx 0,79 m 2,30 m x 0,76 m
Plattformverschub 1,00 m 0,90 m
Tragkraft der Verlangerung 113 kg 120 kg
Transportlange 2,50m 2,30 m
Transportbreite 0,81 m 0,76 m
Transporthdhe 2,20 m 2,20 m
Hoéhe (Gelander geklappt) 1,78 m 1,81 m
Eigengewicht 1.825 kg 2.070 kg
Antrieb Batterie Batterie
WeiRe, abriebfreie Reifen ja ja
Steigfahigkeit 30% 25%
max. Neigung 3° 3°
Lochfahrschutz ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,08 m 0,09 m
AuRerer Wendekreis 2,13 m 2,06 m
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Elektro-Scherenbuhnen 10m schmal

Elektroantrieb

Selbstfahrende Genie 10 JLG 10 JLG 10
Elektro-Scherenbiihne schmal schmal schmal
Typ Genie GS 2632 JLG 2630 ES JLG R 2632
Arbeitsh6he max. 9,92 m 9,75 m 9,60 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 7,92 m 7,75 m 7,60 m
Tragkraft 227 kg 230 kg 230 kg
Plattformgrole 2,26 mx 0,81 m 2,30mx0,76 m 2,30 m x 0,76 m
Plattformverschub 0,90 m 0,90 m 0,86 m
Tragkraft der Verlangerung 113 kg 120 kg 120 kg
Transportlange 2,50m 2,30 m 2,40 m
Transportbreite 0,82 m 0,76 m 0,81 m
Transporthdhe 2,29 m 2,34 m 2,24 m
Hohe (Gelander geklappt) 1,87 m 1,92 m 1,79 m
Eigengewicht 1.955 kg 2.190 kg 1.955 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie
WeiRe, abriebfreie Reifen ja ja ja
Steigfahigkeit 25% 25% 25%
max. Neigung 3° 3° 3°
Lochfahrschutz ja ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,08 m 0,09 m 0,10 m
AuRerer Wendekreis 2,13 m 2,06 m 2,24 m
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Elektro-Scherenbuhnen 10m breit

Elektroantrieb

Selbstfahrende Genie 10 JLG 10 Genie 10
Elektro-Scherenbiihne extra breit breit breit
Typ Genie GS 2669 DC JLG 2646 ES Genie GS 2646
Arbeitshohe max. 9,70 m 9,90 m 9,80 m
Plattformhéhe (Standhoéhe) 7,70 m 7,90 m 7,80 m
Tragkraft 680 kg 450 kg 454 kg
PlattformgroRe 2,79 mx 1,60 m 250mx1,12m | 226 mx1,15m
Plattformverschub 1,10 m 1,26 m 0,91 m
Tragkraft der Verlangerung 136 kg 120 kg 113 kg
Transportlange 3,76 m 2,50 m 2,50 m
Transportbreite 1,75 m 1,17 m 1,17 m
Transporthohe 2,59 m 2,33 m 2,26 m
Hohe (Gelander geklappt) 1,92 m 1,94 m 1,68 m
Eigengewicht 3.834 kg 2.720 kg 2.469 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie
Weile, abriebfreie Reifen ja ja ja
Steigfahigkeit 35% 25% 25%
max. Neigung Abstltzung 3° 3°
Lochfahrschutz nein ja ja
Bodenfreiheit in Transportst. 0,24 m 0,14 m 0,10 m
AuRerer Wendekreis 4,60 m 241 m 2,29 m
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Elektro-Scherenbuhnen 12m

Elektroantrieb

Selbstfahrende i
Elektro-Scherenbiihne J I_Ge)‘]trza llo-rle¥tbnd JLG 12 RS JLG 12
Typ JLG M 3369 LE JLG 3248 /10 RS JLG 3246 ES
| Aweitshéhemax. | 1206m [ mssm [ 1esm |
Plattformhohe (Standhdhe) 10,06 m 9,75 m 9,68 m
Tragkraft 450 kg 320 kg 320 kg
PlattformgréRe 292mx1,65m 2,16 mx 1,07 m 250mx1,12m
Plattformverschub 0,91 m 0,86 m 1,27 m
Tragkraft der Verlangerung 120 kg 120 kg 120 kg
Transportlange 4,25 m 2,41 m 2,50 m
Transporthdhe 2,74 m 2,48 m 2,33 m
Hoéhe (Gelander geklappt) 1,98 m 1,97 m 1,94 m
Eigengewicht 5.250 kg 2.750 kg 2.896 kg
Antrieb Batterie/Dieselgenerator Batterie Batterie
| Weie, abriebfreieReifon | jamitGolandeprofil | ja |  ja |
Steigfahigkeit 45% 25% 25%
max. Neigung Abstltzung 3° 3°
Lochfahrschutz nein ja (fest) ja
Bodenfreiheit Transportst. 0,20 m 0,10 m 0,14 m
AuRerer Wendekreis 4,88 m 3,18 m 241m
In voller Hohe verfahrbar ja, auf ebenem Boden ja, auf ebenem Boden ja, auf ebenem Boden
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Elektro-Scherenbuhnen 14m

Elektroantrieb

Selbstfahrende . .
Elektro-Scherenbiihne JLG14R Genie 14 Skyjack 14
Typ JLG 4045 R Genie GS 4047 Skyjack SJ 4740
| Aweitshohemax. | 13%em [ tas5m [ 1380m |
Plattformhohe (Standhéhe) 11,96 m 11,75 m 11,80 m
Tragkraft 350 kg 350 kg 350 kg
PlattformgréRe 243 mx1,05m 2,26 mx 1,16 m 2,19 mx 1,06 m
Plattformverschub 0,91 m 0,89 m 0,91 m
Tragkraft der Verlangerung 113 kg 120 kg 120 kg
Transportldnge 2,71 m 2,54 m 2,40 m
Transporthdhe 2,55m 2,54 m 2,53 m
Hoéhe (Gelander geklappt) 1,92 m 1,88 m 2,03m
Eigengewicht 3.175 kg 3.221 kg 2.970 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie
Steigfahigkeit 25% 25% 25%
max. Neigung 3° 3° 3°
Lochfahrschutz ja ja ja
Bodenfreiheit Transportst. 0,13 m 0,10 m 0,13 m
AuRerer Wendekreis 2,54 m 2,31 m 2,51 m
In voller Hohe verfahrbar ja, auf ebenem Boden ja, auf ebenem Boden ja, auf ebenem Boden
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Elektro-Scherenbuhnen 15m -17m

Elektroantrieb

REAREENS_ = SRS

Selbstfahrende PB 15 PB 17
Elektro-Scherenbiihne MEGA-DECK mit Stiitzen
Typ S 151-19E HT 4x4 PB S171-12 ES
Arbeitsh6he max. 15,44 m 17,00 m
Plattformhohe (Standhdhe) 13,44 m 15,00 m
Tragkraft 750 kg 400 kg
Plattformgrofie 411 mx1,88m 290mx1,19m
Plattformverschub 225m 1,00 m
Tragkraft der Verlangerung 500 kg 150 kg
Transportlange 4,20 m 3,27 m
Transportbreite 1,93 m 1,20 m
Transporthdhe 3,24 m 3,06 m
Héhe (Gelander geklappt) 232m 223 m
Eigengewicht 8.610 kg 5.120 kg
Antrieb Batterie Batterie
WeiBe, abriebfreie Reifen ja, mit Gelandeprofil ja
Steigfahigkeit 30% 25%
max. Neigung autom. Nivellierung autom. Nivellierung
Lochfahrschutz nein nein
Bodenfreiheit Transportst. 0,30 m 0,15 m
AuRerer Wendekreis 3,79 m 297 m
Hydraulische Abstltzung autom. Achsnivellierung ja
Niveauausgleich Stiitzen vorne 0,25 m / hinten 0,38 m max 0,20 m
Stitzenhub vorne 0,25 m / hinten 0,38 m max 0,35 m
In voller Hohe verfahrbar ja, auf ebenem Boden ja, auf ebenem Boden
Kaltekit bis -28° C nein ja
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Diesel- /| Gelande-Scherenbuhnen

Diesel- und Gelande-Scherenblhnen eignen sich besonders fir den Auleneinsatz. Sie werden
vorwiegend im Bereich Rohbau oder Hallenbau eingesetzt. Gelandebereifung, 4x4-Allradantrieb,
viel Bodenfreiheit und z.T. Pendelachsen machen den Einsatz auf jedem Gelande moglich, egal ob
Schotter, Erde oder Wiese. Die meisten Gerate dieser Klasse sind mit Stiitzen oder nivellierbaren
Achsen ausgestattet.

Mit den robusten und wendigen Diesel- und Gelande-Scherenbihnen kdnnen Sie alle Arbeiten Uber
Kopf und direkt vor Ihnen bequem ausfiihren. Die selbstnivellierenden Stutzen bringen die Gerate
schnell und einfach in die waagrechte Position.

Mega Deck-Scherenbihnen (auch Super- oder Longdeck genannt) haben eine extrem grol3e Platt-
form (bis ca. 7,30m lange und 2,20m breite) und eine besonders hohe Tragkraft (bis 905kg). Diese
Geréate eignen sich besonders fur die Montage von Verkleidungsplatten.

Wir vermieten Diesel- und Gelande-Scherenbiihnen mit Arbeitshohen von 10m bis 18m.

Eigenschaften:

« voll gelandeganging

* hohe Tragkraft und Standsicherheit

» zum Teil 4x4-Allradantrieb mit automatischen Stutzen oder Achsnivellierung
» grolRe Plattform mit Plattformausschub

» schwarze oder weil3e schaumgefilite Gelandereifen

» grolRe Bodenfreiheit

* hohe Steigfahigkeit

» zum Teil mit Pendelachse und Differenzialsperre

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister.

Einsatzbereich:
 Stahl- und Hallenneubau, Industriemontagen, Abbrucharbeiten, Tormontage, Rohr-

verlegung, Anbringen von Lichtwerbung und Werbeanlagen, Montage von Wand-
verkleidungen und Deckenplatten.
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-32-



Arbeitsbuhnen

BBPHORLACHER

FMANE

Gelande-Scherenbuhnen 10m - 14m

Elektro- / Dieselantrieb

Selbstfahrende JLG 14 JLG12 | Haulotte | Genie 12 | Genie 10
Gelande- Bi-Energy | Bi-Energy | 12 DX RT BE/DC
Scherenbuhne mit Stiitzen mit Stiitzen Diesel mit Stutzen | Diesel mit Stiitzen Drlr?iiesl/tﬁszgo
Typ JLG M 4069 JLG M 3369 LE Haulotte 3368 RT| Genie 3268 RT | Genie 2669 BE
Arbeitshohe max. 14,19 m 12,06 m 12,15 m 11,75 m 9,70 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 12,19 m 10,06 m 10,15 m 9,75 m 7,70 m
Tragkraft 360 kg 405 kg 450 kg 454 kg 680 kg
Plattformgrofie 292mx1,65m 292mx1,65m 250mx1,54m | 251mx1,55m | 251 mx1,55m
max. Plattformlange ca. 3,83 m ca. 3,83 m ca.3,65m ca. 3,65m ca. 3,65 m
Plattformverschub 0,91 m 0,91 m 1,20 m 1,22 m 1,52 m
Tragkraft der Verlangerung 120 kg 120 kg 113 kg 113 kg 113 kg
Transportlange 4,25m 4,25m 3,17 m 3,28 m 3,76 m
Transportbreite 1,75 m 1,75 m 1,80 m 1,73 m 1,75 m
Transporthéhe 2,83 m 2,74 m 2,56 m 2,45 m 2,59 m
Hohe (Gelander geklappt) 2,04 m 1,98 m nur demontierbar(1,70 m) 1,83 m 1,92 m
Eigengewicht 5700 kg 5.250 kg 4.060 kg 4.350 kg 4.251 kg
Antrieb 2x4 Hybrid 4x4 Hybrid 4x4 Diesel 4x4 Diesel 2x4 Hybrid
Gelandereifen weil weill schwarz schwarz weil
Steigfahigkeit 35% 45% 40% 35% 35%
max. Neigung man. Nivellierung man. Nivellierung |autom. Nivellierung|autom. Nivellierung|autom. Nivellierung
Lochfahrschutz nein nein nein nein nein
Bodenfreiheit 0,20 m 0,20 m 0,27 m 0,18 m 0,24 m
AuRerer Wendekreis 4,88 m 4,88 m 3,50 m 3,68 m 4,60 m
Hydraulische Abstltzung ja, manuell ja, manuell ja, automatisch ja, automatisch ja, automatisch
Stiutzenhub / Nivellierung 0,20 m 0,20 m max. 0,23 m max. 0,28 m max. 0,28 m

Tel. 079 51 /53 93
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BBPHORLACHER

Elektro- / Dieselantrieb

.: “
€
..

Gelande-Scherenbuhnen Mega-Deck 12m - 18m

A

Selbstfahrende Genie 18 Mega Deck | PB 15 Mega Deck |JLG 12 Mega Deck
Geldndescherenbiihnen Diesel Elektro Diesel
Typ GS 5390 4x4 S 151-19E HT 4x4 JLG 3394 RT 4x4
Arbeitshohe max. 17,95 m 15,44 m 12,06 m
Plattformhohe (Standhdhe) 15,95 m 13,44 m 10,06 m
Tragkraft 680 kg 750 kg 905 kg
PlattformgroRe 3,98-7,38mx1,83m 411 mx1,88m 3,81mx2,18 m
max. Plattformlange ca. 7,38m ca.6,30m ca.6,25m
Plattformverschub 2x1,70 m 2,25 m 2x 1,22 m
Tragkraft der Verlangerung 680 kg 500 kg 225 kg
Tranportlange 4,88 m 4,20 m 3,89 m
Transportbreite 2,29 m 1,93 m 2,39 m
Transporthdhe 3,15 m 3,30 m 2,67 m
Hohe (Gelander geklappt) 2,47 m 2,36 m 1,97 m
Eigengewicht 7.151 kg 8.610 kg 6.658 kg
Antrieb Diesel Elektro Diesel
Schwarze Reifen mit Gelandeprofil weill mit Gelandeprofil mit Gelandeprofil
Steigfahigkeit 40 % 30% 45%
max. Neigung autom. Nivellierung autom. Nivellierung autom. Nivellierung
Lochfahrschutz nein nein nein
Bodenfreiheit 0,36 m 0,30 m 0,30 m
AuRerer Wendekreis 5,33 m 3,79 m 593 m
Hydraulische Abstiitzung ja, automatisch ja, automatisch ja, automatisch
Stiitzenhub / Nivellierung vorne 0,25 m / hinten 0,38 m 0,20 m

Tel. 079 51 /53 93
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Arbeitsbiuhnen

BBPHORLACHER

schwimmend gelagerte Lenkachse / 0,25 m

Besondere Eigenschaften:
» automatische Nivellierung
* Megadeck ca. 6,36 m x 1,88 m

* 500 kg Tragkraft auf der kompletten
Plattform (auch auf Ausschub )

* Plattformgelander klappbar

« fir Innen- und AuBeneinsitze

» weile Bereifung fir empfindliche Béoden
* kein Motorenlarm und keine Abgase

* keine zusatzlichen Kosten ( z.B. Diesel )

2,82 m Achsabstand

R ) )L
) e

2WD + 4WD

: 2
+ Diff-Lock System

ey
e (i
i (@({ S

PB Mega-Deck

Elektroantrieb

Einzelradaufhangung hinten / 0,38 m

4 Rad automatische Nivellierung

80° Lenkeinschlag

Tel. 079 51 /53 93

Fax07951/7009
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Teleskop- / Gelenkmastbuhnen

Teleskopmastbihnen mit Elektroantrieb (auch Gelenkmastbihnen genannt) sind ideal fur
Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Neuinstallationen im Innenbereich. Durch den Gelenkarm,
der z.T. auch teleskopierbar ist und einem Schwenkbereich bis 360° kann man Hindernisse wie
Regale, Maschinen und Rohrleitungen leicht Uberbriicken. Die besonders kompakte Bauweise
ohne Stutzen erméglicht den Einsatz an sehr beengten Arbeitsplatzen.

Auch im Aul3enbereich kann man diese Gerate einsetzen, wenn der Untergrund befestigt, eben
und trocken ist.

In unserem Mietpark finden Sie Teleskopmast-Arbeitsbihnen mit Arbeitshéhen von 10m bis 12m
und Gerate mit seitlicher Reichweite von ca. 3m bis ca. 6m.

Wir vermieten auch Gerate mit hydraulischer Korbdrehung. Damit kommt man auch in sehr
verwinkelte Ecken.

Eigenschaften:

* besonders schmal

* kurze Bauweise

« sehr wendig / wenig Platzbedarf

* geringes Eigengewicht / geringe Bodenbelastung

+ weile, nicht markierende Bereifung

» selbstfahrend auf befestigtem, ebenem Untergrund
* ideal fur Einkaufsmarkte zwischen den Regalen

* keine Abstutzung erforderlich

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
* Montagen, Installationen, Reparaturen Uber Hindernissen, Wartungsarbeiten, Messebau
Einkaufsmarkte Uber den Regalen (Leuchtenwechsel, Sprinkleranlage, Werbung)

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Teleskopmastbuihne Star 10m

Elektroantrieb

Selbstfahrende Elektro- Star 10
Teleskopmastbiihne ar
Typ Haulotte Star 10
Arbeitshohe 10,00 m
Plattformh&he (Standhdhe) 8,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,67 mx0,92m
Drehbereich der Bihne 360°
seitl. Reichweite max. 3,10 m
Transportlange 2,61 m
Transportbreite 0,99 m
Transporthéhe 2,00 m
Eigengewicht 2.575 kg
Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 25%
max. Neigung 3°
WeiBe, abriebfreie Reifen ja
STAR 10 _ Bodenfrtlaiheit. 0,10 m
AuBerer Wendekreis (mit Plattform) 1,87 m

1"

10

(M) | 1

0
4 8

Tel. 0 79 51 /53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Teleskopmastbuhne TOUCAN 12m

Elektroantrieb

Selbstfahrende Elektro- TOUCAN 12
Vertikalmastbiihne
Typ JLG TOUCAN 12 E+
Arbeitshohe 12,65 m
Plattformhohe (Standhohe) 10,65 m
Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
PlattformgroéRe (Korb) 1,05mx0,70 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 60°
Drehbereich der Bihne 345°
seitl. Reichweite max. 6,05 m
Ubergreifhéhe (Knickpunkt) 7,12m
Transportlange 3,65 m
Durchfahrtsbreite 1,20 m
Durchfahrtshéhe 1,99 m
Eigengewicht 4.900 kg
12 Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 25%
| 1 max. Neigung 3°
WeiBe, abriebfreie Reifen ja
{ 10 Bodenfreiheit mittig 0,10 m
Innerer Wendekreis 0,75 m
¢ AuRerer Wendekreis 2,60m
Lenkeinschlag 60°

Uberhang 13cm /S

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Teleskopmastbuhne HELIX 12m

Elektroantrieb

Arbeitsdiagramm

Tel. 079 51 /53 93
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Selbstfahrende Elektro-

Vertikalmastbiihne HELIX 12
Typ Helix1205
Arbeitshohe 12,00 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 10,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,98m x 0,75 m
Plattform (Korb) drehbar 90°+ 85°
Drehbereich der Bihne 355°
seitl. Reichweite max. 515m
Ubergreifhthe (Knickpunkt) 7,00 m
Transportlange 3,24 m
Durchfahrtsbreite 0,98m
Durchfahrtshéhe 2,00m
Eigengewicht 4.800 kg
Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 16%

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Elektro-Gelenkteleskopbuhnen

Gelenkteleskopbuhnen mit Elektroantrieb (auch GTB oder Selbstfahrer genannt) sind ideal fur
Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Neuinstallationen im Innenbereich. Durch die hohe
Beweglichkeit der Gelenkteleskop-Arme und einem Schwenkbereich bis 360° kann man Hinder-
nisse wie Regale, Maschinen und Rohrleitungen leicht Uberbricken. Die kompakte Bauweise
ohne Stutzen ermdglicht den Einsatz an sehr beengten Arbeitsplatzen.

Auch im AuRenbereich kann man diese Gerate einsetzen, wenn der Untergrund befestigt, eben
und trocken ist.

In unserem Mietpark finden Sie Gelenkteleskop-Arbeitsbiihnen mit Arbeitshéhen von 12m bis 21m
und Gerate mit seitlicher Reichweite bis ca. 12,50m.

Wir vermieten auch Gerate mit hydraulischer Korbdrehung sowie 3-dimensionalem Korbarm (JIB).
Damit kommt man auch in sehr verwinkelte Ecken.

Eigenschaften:

* sehr grol3e seitliche Reichweite

+ weile, nicht markierende Bereifung

* arbeiten Uber Hindernissen moglich

* Elektroantrieb, daher emissionsfrei und gerduscharm

* selbstfahrend auf befestigtem, ebenem Untergrund

« fur Industriehallen mit engen Fahrgassen und engen Platzverhaltnissen zwischen Maschinen
* keine Abstutzung erforderlich

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
* Montagen, Installationen, Reparaturen Uber Hindernissen, Wartungsarbeiten, Messebau

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelenkteleskopbihne 12m schmal

Elektroantrieb / Inneneinsatz

10

s 7 s

Tel. 079 51 /53 93

Fax07951/7009

Selbstfahrende Elektro-

Gelenkteleskopbiihne Manitou 12
Typ: Manitou 120 AETJ-C
Arbeitshohe 11,95 m
Plattformhohe (Standhéhe) 9,95 m
Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,20mx 0,92 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 70°
seitl. Reichweite max. 7,00 m
Ubergreifhthe 477m
Transportlange 5,48 m
Transportbreite 1,20 m
Durchfahrtshéhe 1,99 m
Eigengewicht 6.660 kg
Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 25%
max. Neigung 5% bzw. 3°
Weile, abriebfreie Reifen ja
Innerer Wendekreis 1,55 m
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) 3.25m
AuBerer Wenderadius
(mit Plattform) 3,34 m
Hohe in Transportstellung 3,74 m
Hohe in Transportstellung 2,16 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,10 m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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FMAKE

Gelenkteleskopbiihne 12m schmal 3D

Elektroantrieb / Inneneinsatz

Option 3D: Drehung des Schwenkarms

Tel. 079 51 /53 93

Fax07951/7009

N N A I LT Selbstfahrende Elektro- | Manitou 12
= Gelenkteleskopbiihne 3D-Version
S Typ: Manitou 120 AETJ-C
Arbeitshohe 11,95 m
aR Plattformhohe (Standhéhe) 9,95m
. Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,20 m x 0,96 m
s Plattform (Korb) drehbar 2x 70°
seitl. Reichweite max. 7,00 m
. Ubergreifhéhe 4,77 m
‘ Transportlange 548 m
Transportbreite 1,20 m
. Durchfahrtshéhe 1,99 m
< Eigengewicht 6.550 kg
Antrieb Batterie
3 Steigfahigkeit 25%
max. Neigung 5% bzw. 3°
: Weile, abriebfreie Reifen ja
1 Innerer Wendekreis 1,55 m
AuRerer Wendekreis
= (Plattform eingedreht) 3,25m
= 3 AuBerer Wenderadius
(mit Plattform) 3:34m
Hohe in Transportstellung 3,74 m
Hohe in Transportstellung 2,16 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,10 m
4 3 2 i 2 3 4

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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FMAKE

Gelenkteleskopbiihne 15m schmal 3D

Elektroantrieb / Inneneinsatz

Selbstfahrende Elektro-

Manitou 15

Gelenkteleskopbiihne 3D-schmal
Typ Manitou 150 AETJ-C
Arbeitshohe 15,00 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 13,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 200 kg
PlattformgroRe (Korb) 1,20 m x 0,96 m
Plattform (Korb) drehbar 2x70°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x 70°
Drehbereich der Blihne 355°
seitl. Reichweite max. 7,60 m
Ubergreifhohe 7,00m
Transportlange 6,05 m
Transportbreite 1,50 m
Durchfahrtshéhe 1,97 m
Eigengewicht 6.700 kg
- = = = : s Antrieb Batterie
% Steigfahigkeit 23%
max. Neigung 5% oder 3°
15 WeiBe, abriebfreie Reifen ja
- Innerer Wendekreis 1,87 m
AuRerer Wendekreis
12 (Plattform eingedreht) 3,96 m
- AuRerer Wenderadius
] (mit Plattform) 4.82m
= Lange in Transportstellung 4,40 m
10 Hohe in Transportstellung 2,08 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,14 m

Tel. 079 51 /53 93
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Option 3D: Drehung des Schwenkarms
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Gelenkteleskopbiihne 15m breit

Elektroantrieb / Inneneinsatz

Tel. 079 51 /53 93

Fax07951/7009
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FMAKE

Selbstfahrende Elektro- | Manitou 15
Gelenkteleskopbiihne breit
Typ Manitou 150 AETJ-L
Arbeitshohe 15,30 m
Plattformhdhe (Standhéhe) 13,30 m
Tragkraft (2 Pers.) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,20 m x 0,96 m
Plattform (Korb) drehbar 2x70°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x 70°
Drehbereich der Bihne 355°
seitl. Reichweite max. 7,80 m
Ubergreifhthe 7,00m
Transportlange 5,96 m
Transportbreite 1,75 m
Durchfahrtshéhe 1,97 m
Eigengewicht 6.010 kg
Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 25%
max. Neigung 5% oder 3°
WeiBe, abriebfreie Reifen ja
Innerer Wendekreis 1,97 m
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) 4.27m
AuRerer Wenderadius
(mit Plattform) 4,89 m
Lange in Transportstellung 4,40 m
Hohe in Transportstellung 2,08 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,14 m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelenkteleskopbihne 17m schmal

Elektroantrieb / Inneneinsatz

0 1Tm 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
18m
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10m
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m

0

Fax07951/7009

Tel. 079 51 /53 93

Selbstfahrende Niftylift 17
Gelenkteleskopbiihne schmal
Typ HR 17 NE 2x4
Arbeitshohe 17,00 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 15,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 225 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,50 mx 0,80 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 90°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x 75°
Drehbereich der Bihne 355°
seitl. Reichweite max. 9,70 m
Ubergreifhéhe 7,00 m
Transportlange 6,40 m
Transportbreite 1,50 m
Durchfahrtshéhe 1,99 m
Eigengewicht 7.615 kg
Antrieb Batterie
Steigfahigkeit 25% oder 14°
max. Neigung 6% oder 3,5°
Weile, abriebfreie Reifen ja
Lochfahrschutz nein
Innerer Wendekreis -
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) 3,50 m
Lange in Transportstellung 4,93 m
Hoéhe in Transportstellung 1,99 m
Bodenfreiheit in Transportstellung ca. 0,13 m

Bodendruck

ca. 1.363 kN/gm

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelenkteleskopbiihne 17m

Diesel und Elektro (beide Antriebsarten = Hybrid)

Selbstfahrende

Niftylift 17

Gelenkteleskopbiihne breit
Typ HR 17 Hybrid 4x4
Arbeitshohe 17,00 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 15,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 225 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,80 mx 0,85 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 50°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x 75°
Drehbereich der Biihne 360°
seitl. Reichweite max. 9,30 m
Ubergreifhohe 7,30 m
Transportlange 6,30 m
Transportbreite 2,00 m
Durchfahrtshéhe 215 m
Eigengewicht 4.800 kg
Antrieb Batterie / Diesel
Steigfahigkeit 40%
max. Neigung 7% oder 4°
WeiBe, abriebfreie Gelandereifen ja
Lochfahrschutz nein
Innerer Wendekreis -
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) 3,70 m
AuRerer Wenderadius
(mit Plattform) 4.50m
Lange in Transportstellung 500m
Hohe in Transportstellung 2,15 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,8 m-0,25m
Bodendruck 790 kN/gm

_ 200m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelenkteleskopbuhne 21m

Diesel und Elektro (beide Antriebsarten = Hybrid)

0O 1Tm 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m ‘10m11m12m13m22

A
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Selbstfahrende

Gelenkteleskopbiihne Niftylift 21
Typ HR 21 Hybrid 4x4
Arbeitshohe 20,80 m
Plattformhohe (Standhéhe) 18,80 m
Tragkraft (2 Pers.) 225 kg
PlattformgroRRe (Korb) 1,80 mx 0,85 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 50 °
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x75°
Drehbereich der Buhne 360 °
seitl. Reichweite max. 12,50 m
Ubergreifhéhe 7,30 m
Transportlange 6,65 m
Transportbreite 2,27 m
Durchfahrtshéhe 215 m
Eigengewicht 6.500 kg
Antrieb Batterie / Diesel
Steigfahigkeit 40%
max. Neigung 7% oder 4°
WeiRe, abriebfreie Gelandereifen ja
Lochfahrschutz nein
Innerer Wendekreis -
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) )
Lange in Transportstellung 530m
Hoéhe in Transportstellung 2,15 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,18 m-0,25m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelande-Gelenkteleskopbuhnen

Gelenkteleskopbihnen mit Diesel- oder Hybridantrieb (auch GTB oder Selbstfahrer genannt) sind
ideal fur Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Neuinstallationen im Auflzenbereich. Durch die
hohe Beweglichkeit der Gelenkteleskop-Arme und einem Schwenkbereich bis 360° kann man
Hindernisse wie Mauern, Binder und Vorbauten leicht Gberbricken.

Mit dem 4x4-Allradantrieb und den grobstolligen Reifen ist der Aulieneinsatz im Gelande und auf
Schotter kein Problem.

Der Vorteil von Hybrid-Geraten ist, dass man diese wahlweise elektrisch oder mit Dieselmotor
betreiben kann. Das Gerat kann vom Rohbau bis zur Fertigstellung auf der Baustelle verbleiben.
Es hat markierungfreie, weilte Gelandereifen und kann im Elektrobetrieb auch in Innenraumen
eingesetzt werden. Selbst bei Aulen-Baustellen wird der gerdusch- und emissionslose
Hybridantrieb geschatzt.

In unserem Mietpark finden Sie gelandegangige Gelenkteleskop-Arbeitsbihnen mit Arbeitshéhen
von 12m bis 28m und Geréate seitlicher Reichweite bis max. 19m.

Eigenschaften:

* sehr grolRe seitliche Reichweite

* Gelandebereifung (bei Hybridblihnen nichtmarkierend weil})
« arbeiten uber Hindernissen moglich

* AulRen- und Inneneinsatz (Hybridgerate)

* AulReneinsatz (Dieselgerate)

+ auf fast jedem Untergrund einsetzbar

* keine Abstutzung erforderlich

* hohe Steigfahigkeit

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
* Hallenneubau, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Industriemontagen und -reinigung, Heizungs-,

Klima- oder Sanitarinstallationen, Elektroinstallationen, Isolierungsarbeiten, Sprinkler- oder
Brandschutzmontagen, Stahlbau, Malerarbeiten, Netzbau, u.v.m.

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelande-Gelenkteleskopbiihne 12m

Dieselantrieb - Pendelachse

Selbstfahrend"e GTB 12
Gelenkteleskopbiihne
Typ JLG 340 AJ
Arbeitshohe 12,33 m
Plattformhodhe (Standhéhe) 10,33 m
Tragkraft (2 Pers.) 230 kg
PlattformgroRe (Korb) 1,52mx 0,76 m
Plattform (Korb) drehbar 165° (+75°/-90°)
Korbarm senkrecht schwenkbar 140° (+60°/-80°)
Drehbereich der Bihne 355°
seitl. Reichweite max. 6,06 m
Ubergreifhéhe 7,65m
Transportlange 552 m
ME Transportbreite 2,00 m
(134m) Durchfahrishahe 2,00m
f Eigengewicht 4.400 kg
(122m) Antrieb Diesel
B \ Steigfahigkeit 45 %
(110m) max. Neigung 3°
Dk \\ schwarze Gelandereifen ja
98m) Lochfahrschutz nein
\ Innerer Wendekreis 1,52 m
(gzg 2,) \ AuRerer Wendekreis 396 m
(Plattform eingedreht) '
(7232,) Lange in Transportstellung 552 m
Hoéhe in Transportstellung 2,00 m
(62_? 2‘) Bodenfreiheit 0,24 m
16ft
49m)
12
(37 m)
8ft
24m)
4
(12m) j
0ft
(0 m)
4 ft
H2e gy 0f R Nk U#

£ 0 4k B 4
(24m) (12m) (Om) (12m) (24m) (7m) @9m) ®1m) (73m)
Tel. 079 51 /53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelande-Gelenkteleskopbihne 16m

Dieselantrieb - Pendelachse - Allradlenkung

Selbstfahrendf: Haulotte 16
Gelenkteleskopbiihne
Typ HA16 RTJ PRO 4x4
Arbeitshohe 16,00 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 14,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,80 m x 0,80 m
Plattform (Korb) drehbar 165° (+75°/-90°)
Korbarm senkrecht schwenkbar 140° (+60°/-80°)
Drehbereich der Biihne 360 ° endlos
seitl. Reichweite max. 8,30 m
Ubergreifhdhe 7,65m
Transportlange 6,75 m
Transportbreite 2,30 m
Durchfahrtshéhe 2,30 m
Eigengewicht 6.550 kg
Antrieb Diesel
17m Steigfahigkeit 40% (Abhang 25%)
Em max. Neigung 8,8% oder 5°
s \\ schwarze Geldndereifen ja
oo i \\ Lochfahrschutz nein
14m N Innerer Wendekreis 1,75 m
| \ AuRerer Wendekreis 375 m
(Plattform eingedreht) '
7m \ Lange in Transportstellung 5,05m
11m Hoéhe in Transportstellung 240m
T Bodenfreiheit 0,38 m
Bodendruck ca. 1.320 kN/gm
om
8m
7m
em
&m
4m
am
2m
im
|-
-2m om 2m 4am ém 8m
m
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Gelande-Gelenkteleskopbiihne 17m

Hybridantrieb
Selbstfahrende Niftylift 17
Gelenkteleskopbiihne breit
Typ HR 17 Hybrid 4x4
Arbeitshohe 17,00 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 15,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 225 kg
PlattformgréRe (Korb) 1,80 mx0,85m
Plattform (Korb) drehbar 2x 50°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x 75°
Drehbereich der Blihne 360°
seitl. Reichweite max. 9,30 m
Ubergreifhohe 7,30m
Transportlange 6,30 m
Transportbreite 2,00 m
Durchfahrtshéhe 2,15 m
Eigengewicht 4.800 kg
Antrieb Batterie / Diesel
O 1 2 3 45 6 7 8 9 10 Steigfahigkeit 40%
18 max. Neigung 7% oder 4°
17 WeiBe, abriebfreie Gelandereifen ja
" N Lochfahrschutz nein
% \ 16 Innerer Wendekreis -
8 15 AuRerer Wendekreis
\\ 14 (Plattform eingedreht) 3,70 m
Auferer Wenderadius
\ :: (mit Plattform) 4.50m
\ Lange in Transportstellung 500m
\ 11 Hohe in Transportstellung 2,15 m
\ 10 Bodenfreiheit in Transportstellung 0,8 m-0,25m
; 9 Bodendruck 790 kN/gm
ﬂ—l 8
ﬂm 7
6
5
4
3
2
1 5.00m 2.00m
0 6.30m
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Gelande-Gelenkteleskopbihne 20m

Dieselantrieb - Pendelachse

Selbstfahrendf: HAB 20
Gelenkteleskopbiihne
Typ GT 20J D 4WD
Arbeitshohe 20,06 m
Plattformh&he (Standhdhe) 18,06 m
Tragkraft (2 Pers.) 250 kg
PlattformgroRe (Korb) 1,52mx 0,80 m

Plattform (Korb) drehbar

160° (+/-80°)

Korbarm senkrecht schwenkbar

140° (+73,5°/-65,5°)

Drehbereich der Biihne 360 ° endlos
seitl. Reichweite max. 11,74 m
Ubergreifhdhe 7,40 m
Transportlange 6,01 m
Transportbreite 2,30 m
Durchfahrtshéhe 2,66 m
Eigengewicht 9.700 kg
Antrieb Diesel
Steigfahigkeit 45%
max. Neigung 3°
schwarze Gelandereifen ja
Lochfahrschutz nein
Innerer Wendekreis 1,09 m
AuRerer Wendekreis
(Plattform eingedreht) 4,76m
Lange in Transportstellung 505m
Hoéhe in Transportstellung 2,66 m
Bodenfreiheit 0,35 m
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Gelande-Gelenkteleskopbuhne 21m

Hybridantrieb - Pendelachse

Selbstfahrendfa Niftylift 21
Gelenkteleskopbiihne
Typ HR 21 Hybrid 4x4
Arbeitshohe 20,80 m
Plattformhohe (Standhéhe) 18,80 m
Tragkraft (2 Pers.) 225 kg
PlattformgroRe (Korb) 1,80 mx 0,85 m
Plattform (Korb) drehbar 2x 50 °
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x75°
Drehbereich der Bihne 360 °
seitl. Reichweite max. 12,50 m
Ubergreifhéhe 7,30 m
Transportlange 6,65 m
Transportbreite 2,27 m
Durchfahrtshéhe 215m
Eigengewicht 6.500 kg
Antrieb Batterie / Diesel
Steigfahigkeit 40%
max. Neigung 7% oder 4°
WeiRe, abriebfreie Gelandereifen ja
Lochfahrschutz nein
Innerer Wendekreis -
AuRerer Wendekreis )
(Plattform eingedreht)
Lange in Transportstellung 530m
Hoéhe in Transportstellung 2,15 m
Bodenfreiheit in Transportstellung 0,8 m-0,25m

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Gelande-Gelenkteleskopbiihne 28m

Hybridantrieb - Pendelachse

Selbstfahrende -
. Niftylift 28
Gelenkteleskopbiihne
Typ HR 28 Hybrid 4x4
Arbeitshohe 28,00 m
Plattformhohe (Standhéhe) 26,00 m
Tragkraft (2 Pers.) 280 kg
PlattformgrofRe (Korb) 2,40 mx 0,90 m
Plattform (Korb) drehbar 2x90°
Korbarm senkrecht schwenkbar 2x75°
Drehbereich der Biihne 360 °
seitl. Reichweite max. 19,00m
Transportlange eingeklappt 7,30 m
Transportlange 9,28 m
Transportbreite 2,49m
Durchfahrtshéhe 2,70 m
Eigengewicht 14.650 kg
Antrieb Batterie / Diesel
T T s o e g P Steigfahigkeit 40%
1 1 1 1 1
LR R L L L L UL LR LR WeiBe, abriebfreie Geldndereifen ja
28m
26m.,
124m|
22m-
120m |
118m
16m |
1 14m |
12m-
10mﬂ
8m |
6m -
l4m |
12m
o .
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Gelande-Teleskopbuhnen

Teleskopblhnen mit Dieselantrieb sind ideal fur Wartungs- und Reparaturarbeiten oder
Neuinstallationen im Aufienbereich. Durch die hohe Beweglichkeit und einem
Schwenkbereich bis 360° kann man Hindernisse wie Mauern, Binder und Vorbauten
leicht Uberbrucken.

Mit dem 4x4-Allradantrieb und den grobstolligen Reifen ist der Auleneinsatz im Gelande und auf
Schotter kein Problem.

In unserem Mietpark finden Sie gelandegangige Teleskop-Arbeitsbliihnen mit Arbeitshéhen
bis 28m und Gerate mit seitlicher Reichweite bis ca. 21m.

Eigenschaften:

* sehr grol3e seitliche Reichweite

» Gelandebereifung

* Arbeiten Uber Hindernissen mdglich

* AuReneinsatz (Dieselbetrieb)

+ auf fast jedem Untergrund einsetzbar
* keine Abstutzung erforderlich

* hohe Steigfahigkeit

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
 Hallenneubau, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Industriemontagen und -reinigung, Heizungs-,

Klima- oder Sanitarinstallationen, Elektroinstallationen, Isolierungsarbeiten, Sprinkler- oder
Brandschutzmontagen, Stahlbau, Malerarbeiten, Netzbau, u.v.m.
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Gelande-Teleskopbuhne 16m

Dieselantrieb 4x4 - Pendelachse

Teleskopbiihne HAB 16
Typ T 16 J D4WD
Arbeitshohe 16,05 m
Plattformhdhe (Standhdhe) 14,05 m
Tragkraft (2 Pers. Im Korb) 250 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,80 mx 2,00 m
Schwenkwinkel Drehturm 360° endlos
Korb schwenkbar um 2 x 80°
seitl. Reichweite max. 13,05 m
Transportldnge 5,88 m
Lange 8,81 m
Breite 2,39 m
Hohe 2,42 m
Eigengewicht 8.190 kg
18 T -
m | ! S \‘r_
| .
1% | / S
N
Il
4
, N
12 ' j \
I
/ \
Y \
D .3
! \
! \
; \
8 ',
| \
| \
6
‘ _ oy 3
/ | ~ |
s / N\
| N
/ l \
2 ' ?%‘
.Qr.—_- ’
0 1 ! ]
- _;.._b‘_l.i — ¥
-2 E - =

-2 0 i - § 8 10 12 14 15

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de

-57 -



Arbeitsbuhnen

IDHORLACHER

24

Dieselantrieb 4x4 - Pendelachse

Gelande-Teleskopbuhne 23m

Teleskopbiihne Haulotte 23
Typ HT 23 RTJ
Arbeitshohe 22,50 m
Plattformhdéhe (Standhdhe) 20,50m
Tragkraft (2 Pers. im Korb) 230 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,91 mx244m
Schwenkwinkel Drehturm 360°
seitl. Reichweite max. 18,30 m
Eigengewicht 13.400 kg
Lange 10,40 m
Breite 247 m
Hohe 2,70 m

230 kg
12 L
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Gelande-Teleskopbuhne 28m

Dieselantrieb 4x4 - Pendelachse

Teleskopbiihne

Manitou 28

Typ 280 TJ
Arbeitshohe 27,73 m
Plattformhdéhe (Standhdhe) 25,73 m
Tragkraft (2 Pers. im Korb) 350 kg
PlattformgréRe (Korb) 0,76 mx 2,00 m
Schwenkwinkel Drehturm 360°
seitl. Reichweite max. 21,45 m
Eigengewicht 16.500 kg
Lange 11,36 m
Breite 2,48 m
Hbéhe 2,73 m
4 2 0 2 4 6 8 10 12 [T 18 (20 |22
28
ks .
=
%
/ .
“.y R 22
» .\\
' 20
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J 240 kg
/ L)
/ >
: 14
/ 350 kg
H () \ 12
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Teleskopstapler / Teleskoplader starr

Dieselbetriebene Teleskopstapler und Teleskoplader (auch Gelandestapler genannt), bieten durch
hohe Tragkraft und variable Reichweite viele Einsatzmdglichkeiten. Sie sind sehr robust und mit
Stollenreifen ausgestattet. Je nach Last kdnnen sie mit oder ohne Stltzen eingesetzt werden.

Durch den einfachen Wechsel verschiedener Anbaugerate wie Gabelzinken, Ladeschaufel oder
Kranhaken wird das Gerat im Baustellbetrieb zu einer schnellen 3-in-1 Lésung.

Der starre Telestapler ohne Stutzen kann Material vom Lagerplatz oder direkt vom LKW abholen
und z.B. in hdhere Geschosse heben. Man braucht dadurch keinen Bauaufzug. Die Palettengabel
kann mit einer Zinkenverlangerung (Zubehor) an grofl’es Ladegut angepasst werden.
Teleskoplader mit Universalschaufel werden oft in der Landwirtschaft und im GalLaBau fiir den
Materialumschlag eingesetzt. Auch beim Ruckbau von Gebauden leisten sie gute Dienste.

Als Minikran mit Kranhaken werden die Stutzen im Frontbereich herabgelassen. Lasten bis 3,5t
kénnen damit sicher angehoben werden. Im Heizungs- und Liftungsbau kénnen damit z.B. Kessel
in die richtige Position gebracht werden.

Auf der Stral3e durfen Teleskoplader und Telestapler mit bis zu 20 km/h fahren. Bei geringen Ent-
fernungen kann man diese selbst bei uns abholen. Die Anlieferung durch uns ist mdglich.

Wir vermieten Teleskopstapler und Telekoplader mit Hubhéhen von 10m bis 17m und seitlicher
Reichweite bis max. 12,40m. Die Tragfahigkeit reicht je nach Ausladung bis zu 4,0t.

Eigenschaften:

* sicheres Arbeiten durch 360° Rundumsicht

+ einfache und sichere Bedienung

* grolRe Beweglichkeit in schwierigem Gelande

* 4x4 Allradantrieb, Allradlenkung, Frontstitzen

* Selbstabholung moglich (Anlieferung und Bedienmann auf Wunsch)
» Zugelassen im Bereich der StVZO (20 km/h)

Zielgruppen:
* Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister, Landwirtschaft,
Kommunalbetriebe, Energieversorger, GaLaBau, Vereine und Privatpersonen

Einsatzbereich:
 Verfahren und Anheben von Lasten aller Art im Gelande, Materialbeférderung

Zubehor:
» Gabelzinken-Verlangerung 2,4 m

» Universalschaufel
» Lasthaken

Tel.079 51/5393 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Teleskopstapler starr / Teleskoplader 13m

Zubehor: Gabelzinken-Verlangerung / Ladeschaufel / Aufsteck-Lasthaken
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Selbstfahrender

Teleskopstapler JLG
Typ 3513 PS
Hubhohe max. 13,00 m
Tragfahigkeit max. 3,5t
Tragfahigkeit bei max. Reichweite 1,0t
Reichweite bei max. Hubhohe 1,85 m
Reichweite max. 9,20 m
Transportlange ohne Gabelzinken 6,00 m
Transportlange auf Vorderrader 4,60 m
Transportbreite 2,38 m
Durchfahrtshéhe 2,45 m
Eigengewicht 11,0t
Antrieb 4x4 Diesel
Steigfahigkeit 45%
schwarze Gelandereifen ja
Wenderadius ohne/mit Gabelzinken 3,80m/5,35m
Radstand 2,38m
Bodenfreiheit 0,42 m
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
Einsatz Auflen / Gelande
Lo
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Teleskopstapler starr / Teleskoplader 17m

Zubehor: lange Gabelzinken 2,40 m / Ladeschaufel / Lasthaken

Selbstfahrender Merlo
Teleskopstapler
Typ P40.17
Hubhohe max. 16,60 m
Tragfahigkeit max. 40t
Tragfahigkeit bei max. Reichweite 0,35t
Reichweite bei max. Hubhdhe 3,50 m
Reichweite max. 12,40 m
Transportlange ohne Gabelzinken 597 m
Transportlange auf Vorderrader 4,85 m
Transportbreite 2,55m
Durchfahrtshéhe 2,50 m
Eigengewicht 11,60 t
Antrieb 4x4 Diesel
Steigfahigkeit 45%
schwarze Gelandereifen ja
Wenderadius ohne/mit Gabelzinken 4,05m /5,16 m
Radstand 2,81 m
Bodenfreiheit 0,45m
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
Einsatz Auften / Gelande
17 (mnra\ | 17
7 rE Q Pa0.17 (A)| |1
15 1 T 15
14 50° 'IH | 14
13— L7 A0200 + A0500 |13
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Zubehor Teleskopstapler

Gabeln 2,40 m / Lasthaken / Erdschaufel

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Elektro-Frontstapler und Hubwagen

Flurférderzeuge bieten eine gute Losung zum Warentransport.

Mit ihnen lassen sich schwere Lasten mihelos bewegen.

Egal ob zu Full mit einem Hangabelhubwagen oder bequem mit einem Frontstapler,
mit unseren Geraten wird die Arbeit schnell erledigt.

Unsere Elektro-Frontstapler bieten einen hohen Komfort dank neuester Technik.

Um auch im Freien immer optimal arbeiten zu kdnnen, besitzen die meisten unserer
Gerate eine Vollkabine.

Durch den emmissionsfreien E-Antrieb und die abriebfreien Reifen sind sie auch im
Innenbereich optimal einsetzbar.

Hohe Akkukapazitat sowie einstellbare Fahrmodi ermdglichen schnelles und
sicheres Arbeiten.

Wir vermieten Frontstapler mit Tragfahigkeiten bis 8 t.

Eigenschaften:

* sicheres Arbeiten durch Rundumsicht

* enger Wendekreis und agiles Fahrverhalten
* Freihub

* Vollkabine

« Safetylight

Zielgruppen:

* Industriebetriebe

* Instandhaltung

* Handwerksbetriebe und Dienstleister
* Fertigungsbetriebe

Einsatzbereich:
* Verfahren und Anheben von Lasten aller Art

Zubehor:
* Aufsteck-Gabelzinken-Verlangerung 2,0 m

* Lange Gabeln auf Gabeltrager bis zu 2,40 m
+ Aufsteck-Lasthaken, Tragkraft 3.500 kg

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Handgabelhubwagen Still HPT 25

Hubwagen Still
Typ HPT 25
Tragkraft 2500 kg
abriebfreie Reifen ja
Gabellange 1,20 m
Gabelbreite 0,52 m

B ‘Mr~."ﬁ'. : -

Aufsteck-Lasthaken Gabelzinken-Verlangerung
Tragkraft 3.500 kg Lange 2m

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Elektro-Frontstapler Still RX 50-10

Zinken verschiebbar links/rechts
Zubehor: Zinkenverlangerung, Aufsteck-Lasthaken

Selbstfahrender .
Frontstapler Still
Typ RX50-10
Hubhdéhe max. 4,44 m
Tragfahigkeit max. 1,00 t
Freihub 1,56 m
seitlicher Verschub ja
Transportlange 1,63 m
Transportbreite 1,08 m
Durchfahrtshéhe 2,05 m
Eigengewicht 1,83t
Antrieb Elektro

Elektro-Frontstapler Still RX 60-30

Zinken verschiebbar links/rechts
Zubehor: Zinkenverlangerung, Aufsteck-Lasthaken

Selbstfahrender .
Frontstapler Still
Typ RX60-30
Hubho6he max. 5,39 m
Tragfahigkeit max. 2,75t
Freihub 1,69 m
seitlicher Verschub ja
Gabelzinken Ixbxh 1,20 x 0,12 x 0,05 m
max. Hohe Gabelrlicken 6,22 m
Transportlange 3,65m
Transportbreite 1,30 m
Durchfahrtshéhe 2,48 m
Eigengewicht 5,70 t
Antrieb Elektro
Steigféhigkeit mit / ohne Last 15/25 %
weife Reifen ja
Wenderadius ohne Gabelzinken 210m
Radstand 1,66 m
Bodenfreiheit 0,12m
Fahrgeschwindigkeit 15 km/h
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Elektro-Frontstapler Still RX 60-50

Zinken verschiebbar links/rechts
Zubehor: Zinkenverlangerung, Aufsteck-Lasthaken

Selbstfahrender .
Frontstapler still
Typ RX60-50
Hubho6he max. 5,08 m
Tragfahigkeit max. 5,00 t
Freihub 1,58 m
seitlicher Verschub ja
Gabelzinken Ixbxh 1,20 x 0,13 x 0,6 m
max. Héhe Gabelriicken 6,04 m
Transportlange 3,65m
Transportbreite 1,40 m
Durchfahrtshéhe 2,50 m
Eigengewicht 7,98t
Antrieb Elektro
Steigfahigkeit mit / ohne Last 15/25 %
weiBe Reifen ja
Wenderadius ohne Gabelzinken 2,50m
Radstand 1,66 m
Bodenfreiheit 0,12 m
Fahrgeschwindigkeit 15 km/h

Elektro-Frontstapler Still RX 60-80

Zinken verschiebbar links/rechts
Zubehor: Zinkenverlangerung, Aufsteck-Lasthaken

Selbstfahrender .
Frontstapler Still
Typ RX60-80
Hubhohe max. 3,15m
Tragfahigkeit max. 8,00 t
Freihub 0,15 m
seitlicher Verschub ja
Gabelzinken Ixbxh 1,20 x0,15x 0,7 m
max. H6he Gabelriicken 4,14 m
Transportlange 4,66 m
Transportbreite 2,14 m
Durchfahrtshohe 2,71 m
Eigengewicht 13,28 t
Antrieb Elektro
Steigfahigkeit mit / ohne Last 16/23 %
weiBe Reifen nein
Wenderadius ohne Gabelzinken 3,07 m
Radstand 2,28 m
Bodenfreiheit 0,21 m
Fahrgeschwindigkeit 15 km/h
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Spezial-Personenlifte

Der Spezial-Personenlift ist flr eine Person zugelassen (daher der Name). Die elektrische
Auf- und Absteuerung ist bequem und einfach zu bedienen.

Die besonders kompakten und leichten Personenlifte werden oft in Sporthallen und Eingangs-
hallen eingesetzt. Man kommt damit durch jede normale Ture und auch durch schmale Flure.

Spezial-Personenlifte haben Laufrollen und kénnen von einer Person geschoben werden.
Die einsteckbaren Kurbelstutzen ermdglichen einen sicheren Stand des Personenliftes.

Durch das geringe Eigengewicht kdnnen Personenlifte auch auf sehr empfindlichen Bdden
eingesetzt werden. Selbst auf Fliesen, Holzbéden und auf Sportbdden ist der Einsatz meist
maoglich.

Die Stempelblhnen passen in einen Personen-Aufzug und kénnen mit einem Gabelstapler
angehoben werden. Sie kdnnen daher auch auf Etagenbdden eingesetzt werden.

Bei uns kénnen Sie Spezial-Personenlifte mit Arbeitshéhen bis 11m mieten.

Eigenschaften:

« sehr leicht (fur empfindliche Boden, Etagenbdden, Transport in Aufziigen)
* klein und wendig (passt durch jede normale Tire)

* eine Person im Arbeitskorb

» ohne eigenen Fahrantrieb (Laufrollen)

* kann von einer Person geschoben und verladen werden

* Kurbelstutzen fur sicheren Stand

* hebt und senkt elektrisch (Steckdose 220V genugt)

* sicherer als eine Leiter

Zielgruppen:
» Schulen, Sporthallen, Industriebetriebe, Instandhaltung, Handwerksbetriebe und Dienstleister

Einsatzbereich:
* Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Eingangshallen / Atrien

* Dekoration fur Feste und Veranstaltungen anbringen
* Leuchtenwechsel in Schulen und Sporthallen

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Spezial-Personenlift 11m

Anschluss an 220V - Verlangerungskabel erforderlich

Elektro - Personenlift

ohne eigenen Fahrantrieb JLG P11
mit Stiitzen
Typ JLG P 30AC
Arbeitshohe max. 11,15 m
Plattformhéhe (Standhéhe) 9,15 m
Tragkraft (nur 1 Person) 160 kg
Plattformgrofie 0,67 mx 0,67 m

Plattformverschub/-verlangerung -

Tragkraft der Verlangerung -

Transportlange 1,34 m
Transportbreite 0,76 m
Transporthéhe 1,99 m
Hoéhe (Gelénder geklappt) Gelander nicht klappbar

Eigengewicht 405 kg
Antrieb 220V

WeilRe, abriebfreie Reifen ja

Steigfahigkeit -

max. Neigung -

Abstutzflache 1,70mx 1,95 m

Bodenfreiheit in Transportst. 0,05m
AuRerer Wendekreis 1,00 m

Arbeitsbihne
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Kleine Arbeitsbuhnen handverschiebbar

Die kleinen handverschiebbaren Arbeitsbilhnen auch Schiebelifte, Push-around oder
Mini-Arbeitsbihnen genannt, dienen im ersten Sinne als sicherer Leiterersatz.

Schiebelifte gehdren zur Kategorie der Personenlifte und sind
vielseitig einsetzbar. Sie haben, wie der Name schon sagt, eine sehr
kompakte Bauform, was ihren Einsatzort sehr flexibel macht.

Durch die geringen Abmale dieser kleinen Hubarbeitsbihnen, kénnen sie
in vielen Bereichen das Arbeiten mit Leitern ersetzen und somit das Unfallrisiko minimieren.
Die Schiebelifte passen durch die meisten Turen und sogar in Aufzige.

Das geringe Eigengewicht macht einen einfachen Transport sowie das leichte
einbringen in unzugangliche Bereiche mdglich. Durch die geringe Bodenbelastung
kénnen die Mini-Arbeitsbihnen auf den meisten Bodenbelagen eingesetzt werden.

Bei uns konnen Sie kleine handverschiebbare Arbeitsbiihnen mit
Arbeitshohen von 3,5 m bis 5 m mieten.

Eigenschaften:

» sehr leicht (fur empfindliche Béden, Etagenbdden, Transport in Aufziigen)
* klein und wendig (passt durch jede normale Ture)

* eine Person im Arbeitskorb

* kann von einer Person geschoben und verladen werden

* hebt und senkt elektrisch oder durch Muskelkraft

* sicherer als jede Leiter

Zielgruppen:

* Industriebetriebe
* Schulen

» Dekorateure

* Einzelhandel

* Instandhaltung

* Messebauer

Einsatzbereich:
* Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Innenbereichen

* Leuchtenwechsel und Reinigungsarbeiten
* Dekoration fur Feste und Veranstaltungen anbringen

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de
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Kleine Arbeitsbuhnen handverschiebbar
Push-Around, Schiebelifte

Caoonaround Uplift 5 Snorkel 5 Safelift 3,5
Typ Uplift 5 200HD Snorkel S3010P Safelift LP15

Arbeitshohe max. 50m 4,50 m 3,50 m
Plattformhéhe (Standhdhe) 3,0m 2,50 m 1,50 m
Tragkraft (nur 1 Person) 200 kg 240 kg 130 kg

Plattformgrofie 0,70 m x 0,50 m 1,10 m x 0,52 m 0,65mx0,55m
Transportlange 1,190 m 1,20 m 0,99 m
Transportbreite 0,68 m 0,75 m 0,70 m
Transporthéhe 1,99 m 1,80 m 1,55 m
Eigengewicht 90 kg 350 kg 223 kg
Antrieb Batterie Batterie Batterie

Weile, abriebfreie Reifen ja ja ja
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Ultraleichte Personenlifte selbstfahrend

Selbstfahrende ultraleichte Personenlifte bestechen durch ihre geringe Baugréf3e und dem daraus
resultierenden geringen Gewicht. Sie werden oft auf empfindlichen Bdden eingesetzt oder
bei geringen Platzverhaltnissen. Sie haben einen Elektroantrieb und sind somit selbstfahrend.

Durch die geringen Abmale dieser kleinen Hubarbeitsbuhnen, kdnnen sie
in vielen Bereichen das Arbeiten mit Leitern ersetzen und somit das Unfallrisiko minimieren.
Die ultraleichten Personenlifte passen durch die meisten Turen und sogar in Aufzuge.

Das geringe Eigengewicht macht einen einfachen Transport sowie das leichte
einbringen in unzugangliche Bereiche moglich. Durch die geringe Bodenbelastung
kénnen die Mini-Arbeitsbihnen auf den meisten Bodenbelagen eingesetzt werden.

Bei uns konnen Sie selbstfahrende ultraleichte Personenlifte mit
Arbeitshohen bis zu 5 m mieten.

Eigenschaften:

* sicherer als jede Leiter

» enger Wendekreis und agiles Fahrverhalten
* geringe Baugrolie

* geringes Gewicht

* elektrischer Fahrantrieb

Zielgruppen:

* Industriebetriebe

* Instandhaltung

* Handwerksbetriebe und Dienstleister
* Schulen

Einsatzbereich:
* Leiterersatz

* enge Platzverhaltnisse
» empfindliche Béden
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Ultraleichte Personenlifte, selbstfahrend
Batterie-Antrieb

Personenlift Faraone 4 m Safelift 5 m
Typ Elevah 40 Move AD 30
Arbeitshohe max. 3,96 m 4,95 m
Plattformhohe (Standhohe) 2,96 m 2,95 m
Tragkraft (1 Pers.) 150 kg 180 kg
Transportlange 0,99 m 1,20 m
Transportbreite 0,74 m 0,76 m
Transporthohe 1,63 m 1,64 m
Eigengewicht 170 kg 320 kg
max. Steigfahigkeit 8° 8°
Antrieb Batterie Batterie
weille Reifen ja ja

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de

-73 -



m-or AcHeR Fd Al P B

Firmenprofil

Die Arbeitsbiihnen HORLACHER GmbH ist aus dem Malerbetrieb
Eberhard Horlacher enstanden.

Im Jahre 1995 erwarb der Malerbetrieb Horlacher die erste Anhanger-
bihne, um alle anfallenden Arbeiten in der Hohe schnell und sicher
ausfuhren zu konnen. Damit entfiel der zeit- und kraftraubende
Aufbau eines Gerustes. Schnell erkannten auch die Kunden die
Vorteile bei der Nutzung von Hubarbeitsbuhnen.

Das war der Startschuss zur Arbeitsblihnen-Vermietung.
Durch regelmafige Neuanschaffungen im Bereich Scherenblihnen,
Gelenk- und Teleskopblhnen sowie diversen LKW-Arbeitsblihnen
wurde der Mietpark stetig erweitert.
2007 wurde die Arbeitsbuhnenvermietung mit einem Bestand von
20 Arbeitsbuhnen altershalber innerhalb der Familie
an Klaus und Elke Rueck ubergeben.

2008 fand die Umfirmierung zur Arbeitsbuhnen HORLACHER GmbH statt.

Die kontinuierliche Erweiterung und Erneuerung des Mietparks
gewahrleistet unseren Kunden top-gepflegte und gewartete Maschinen.

Aktuell kdnnen Sie mehr als 140 Arbeitsbuhnen, Stapler und
Teleskopstapler fur jeden Bedarf bei uns mieten.

Aulerdem sind wir in den Bereichen Verkauf von Neu und Gebrauchtgeraten sowie
im Service fur Arbeitsbuhnen tatig.

Wir bieten Schulungen flr Arbeitsbihnen, Stapler und
Teleskopstapler an.
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PartnerLIFT

Wir sind Mitglied bei PartnerLIFT, einer Vereiningung selbststandiger,
mittelstandischer Arbeitsbihnenvermieter sowie von Stapler-,
Kran- und Baumaschinenvermietern mit Standorten
uberall in Deutschland und einigen
europaischen Landern.

Mitglied im Verbund

PARTN

Vermietung europaweit

Vermietung liber PartnerLIFT
« Uber PartnerLIFT kénnen wir Ihnen Arbeitsbiihnen und Stapler an Gber
150 Mietstationen aus einem Mietpool von tber 15.000 Mietgeraten
anbieten.

» Wir vermitteln Arbeitsbihnen von zuverlassigen Partnern ganz in der
Nahe lhrer Baustelle.

« Sie profitieren von kurzen Anfahrtswegen und schnellem Service.

Sie konnen sich lhrem Kerngeschift widmen...

Wir sorgen fiir das passende Gerat an lhrem Einsatzort!

Tel. 079 51/53 93 Fax07951/7009 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de

-75 -



Arbeitsbiuhnen

BPHORLACHER

Arbeilsbﬂhnen sl

HER

LA N

www.arbeitsbuehnen-

e 04/2021

Arbeitsbiihnen HORLACHER GmbH
74564 Crailsheim
RoRfelder Str. 63

7 % 2

Geschaiftsfiihrung:
Klaus Rieck
g = 54 Elke Riieck
1 2 Martin Rueck

Tel. 079 51 /53 93
Fax 07951/ 70 09

info@arbeitsbuehnen-horlacher.de
www.arbeitsbuehnen-horlacher.de




